
Supports d’étanchéité
Hacierco® C38 & C38P

Caractéristiques expérimentales

Support & Epaisseur (mm)
Hacierco® C38 Hacierco® C38P

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 7,93 9,30 10,57 13,21 7,50 8,80 10,00 12,50

Action des 
charges
descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 22,34 26,21 29,79 37,24 20,51 24,07 27,35 34,19
Deux travées égales I3 20,12 23,61 26,83 33,54 16,50 19,36 22,00 27,49
Continuité lm 21,23 24,91 28,31 35,39 18,50 21,71 24,67 30,84

Moments de 
flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 256,17 300,57 341,56 426,95 238,40 279,73 317,87 397,34
Système élasto-plastique Md3T 321,15 376,81 428,20 535,25 304,09 356,80 405,45 506,81

Sur appui Md3A 269,50 316,21 359,33 449,17 289,29 339,44 385,72 482,16
Sous charge concentrée Mc 153,04 179,57 204,05 255,07 148,97 174,79 198,63 248,29

Tableaux d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm
Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 20 mm

Fixations de l’isolation et de l’étanchéité inapparentes

Hacierco® C38 - Selon PV SOCOTEC CM 7330 et LG 3870

Charges 
d’exploitation

Charges 
permanentes 

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 
0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

100 10 110 2,45 2,55 2,70 2,90 3,15 3,35 3,50 3,80 3,00 3,15 3,30 3,55
100 15 115 2,45 2,55 2,70 2,85 3,15 3,35 3,50 3,75 3,00 3,15 3,25 3,50
100 20 120 2,40 2,55 2,65 2,85 3,15 3,35 3,45 3,70 2,95 3,10 3,25 3,45
100 25 125 2,40 2,50 2,60 2,80 3,15 3,30 3,40 3,65 2,90 3,05 3,20 3,40
100 30 130 2,35 2,50 2,60 2,75 3,10 3,25 3,40 3,60 2,90 3,05 3,15 3,40
100 35 135 2,35 2,45 2,55 2,75 3,05 3,20 3,35 3,60 2,85 3,00 3,10 3,35
100 100 200 2,05 2,15 2,25 2,40 2,70 2,85 2,95 3,15 2,50 2,65 2,75 2,95
100 150 250 1,90 2,00 2,10 2,25 2,50 2,65 2,75 2,95 2,35 2,45 2,55 2,75
125 25 150 2,25 2,35 2,45 2,65 2,95 3,10 3,25 3,45 2,75 2,90 3,00 3,25
150 25 175 2,15 2,25 2,35 2,50 2,80 2,95 3,05 3,30 2,60 2,75 2,85 3,10
175 25 200 2,00 2,15 2,20 2,40 2,65 2,80 2,90 3,15 2,45 2,60 2,70 2,95
200 25 225 1,95 2,05 2,15 2,30 2,55 2,65 2,80 3,00 2,35 2,50 2,60 2,80

Version perforée type P - Sur plages
Vide de perforation 15 % - ø 5 mm Entraxe 12,5 mm 

Emboîtement

Pour les charges ascendantes : consultez-nous.

Fixations

EsthétiqueAcoustique

Hacierco® C38P - Selon PV SOCOTEC LG 4000

Charges 
d’exploitation

Charges 
permanentes 

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 
0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

100 10 110 2,35 2,50 2,60 2,80 2,95 3,15 3,30 3,55 2,85 3,00 3,15 3,35
100 15 115 2,35 2,50 2,60 2,80 2,95 3,15 3,30 3,50 2,85 3,00 3,15 3,35
100 20 120 2,35 2,45 2,55 2,75 2,95 3,10 3,25 3,45 2,85 2,95 3,10 3,30
100 25 125 2,30 2,45 2,55 2,70 2,95 3,10 3,20 3,45 2,80 2,95 3,05 3,25
100 30 130 2,30 2,40 2,50 2,70 2,90 3,05 3,15 3,40 2,75 2,90 3,00 3,25
100 35 135 2,25 2,40 2,50 2,65 2,85 3,00 3,15 3,35 2,70 2,85 3,00 3,20
100 100 200 2,00 2,10 2,20 2,35 2,50 2,65 2,75 2,95 2,40 2,55 2,65 2,85
100 150 250 1,85 1,95 2,05 2,20 2,35 2,45 2,55 2,75 2,25 2,35 2,45 2,65
125 25 150 2,20 2,30 2,40 2,55 2,75 2,90 3,05 3,25 2,65 2,75 2,90 3,10
150 25 175 2,05 2,20 2,30 2,45 2,60 2,75 2,85 3,10 2,50 2,60 2,75 2,95
175 25 200 1,95 2,05 2,15 2,35 2,50 2,60 2,75 2,95 2,35 2,50 2,60 2,80
200 25 225 1,90 2,00 2,05 2,25 2,35 2,50 2,60 2,80 2,25 2,40 2,50 2,70
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Supports d’étanchéité
Hacierco® C50 & C50P

Tableaux d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Version perforée type P - Sur plages
Vide de perforation 15 % - ø 5 mm Entraxe 12,5 mm 

Emboîtement

Pour les charges ascendantes : consultez-nous.

Caractéristiques expérimentales

Support & Epaisseur (mm)
Hacierco® C50 Hacierco® C50P

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 8,70 10,21 11,60 14,50 8,27 9,70 11,02 13,78

Action des 
charges
descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 40,76 47,83 54,35 67,94 27,32 32,06 36,43 45,54
Deux travées égales I3 34,23 40,16 45,64 57,05 27,44 32,20 36,59 45,73
Continuité lm 37,50 44,00 49,99 62,49 27,38 32,13 36,51 45,63

Moments de 
flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 298,07 349,73 397,42 496,78 252,11 295,80 336,14 420,18
Système élasto-plastique Md3T 356,22 417,96 474,96 593,69 333,47 391,28 444,63 555,79

Sur appui Md3A 303,35 355,94 404,47 505,59 303,35 355,93 404,47 505,58
Sous charge concentrée Mc 225,26 264,30 300,34 375,43 203,84 239,17 271,79 339,73

Hacierco® C50 - Selon PV SOCOTEC AM 7252

Charges 
d’exploitation

Charges 
permanentes 

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 
0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

100 10 110 3,00 3,15 3,30 3,55 3,80 4,00 4,20 4,50 3,60 3,80 3,95 4,25
100 15 115 3,00 3,15 3,25 3,50 3,80 4,00 4,20 4,45 3,60 3,80 3,95 4,20
100 20 120 2,95 3,10 3,20 3,45 3,75 3,95 4,10 4,40 3,55 3,75 3,90 4,15
100 25 125 2,90 3,05 3,20 3,40 3,70 3,90 4,05 4,35 3,50 3,70 3,85 4,10
100 30 130 2,90 3,00 3,15 3,35 3,70 3,85 4,00 4,30 3,50 3,65 3,80 4,05
100 35 135 2,85 3,00 3,10 3,35 3,65 3,80 4,00 4,25 3,45 3,60 3,75 4,00
100 100 200 2,50 2,65 2,75 2,95 3,10 3,35 3,50 3,75 3,05 3,20 3,30 3,55
100 150 250 2,35 2,45 2,55 2,75 2,70 3,00 3,20 3,50 2,70 2,95 3,10 3,30
125 25 150 2,75 2,90 3,00 3,20 3,50 3,70 3,85 4,10 3,30 3,50 3,65 3,90
150 25 175 2,60 2,75 2,85 3,05 3,25 3,50 3,65 3,95 3,15 3,30 3,45 3,70
175 25 200 2,45 2,60 2,70 2,95 3,05 3,30 3,50 3,75 3,00 3,15 3,30 3,55
200 25 225 2,35 2,50 2,60 2,80 2,85 3,10 3,30 3,60 2,85 3,00 3,15 3,40

Hacierco® C50P - Selon PV SOCOTEC AM 7411

Charges 
d’exploitation

Charges 
permanentes 

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 
0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

100 10 110 2,60 2,75 2,85 3,10 3,50 3,65 3,85 4,15 3,25 3,40 3,55 3,85
100 15 115 2,60 2,75 2,85 3,05 3,50 3,65 3,85 4,15 3,25 3,40 3,55 3,80
100 20 120 2,60 2,70 2,80 3,00 3,50 3,65 3,85 4,10 3,20 3,40 3,50 3,75
100 25 125 2,55 2,70 2,80 3,00 3,45 3,65 3,80 4,05 3,15 3,35 3,45 3,70
100 30 130 2,50 2,65 2,75 2,95 3,40 3,60 3,75 4,00 3,15 3,30 3,45 3,65
100 35 135 2,50 2,60 2,70 2,90 3,40 3,55 3,70 3,95 3,10 3,25 3,40 3,65
100 100 200 2,20 2,30 2,40 2,60 2,90 3,15 3,25 3,50 2,75 2,90 3,00 3,20
100 150 250 2,05 2,15 2,25 2,40 2,35 2,75 3,05 3,25 2,35 2,70 2,80 3,00
125 25 150 2,40 2,55 2,65 2,80 3,25 3,45 3,60 3,85 3,00 3,15 3,30 3,50
150 25 175 2,30 2,40 2,50 2,70 3,10 3,25 3,40 3,65 2,85 3,00 3,10 3,35
175 25 200 2,15 2,30 2,40 2,55 2,80 3,10 3,25 3,50 2,70 2,85 2,95 3,20
200 25 225 2,05 2,20 2,30 2,45 2,50 2,90 3,10 3,35 2,50 2,70 2,85 3,05

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm
Ouverture de vallée : 70 mm 
Fond de nervure : 20 mm

Fixations de l’isolation et de l’étanchéité inapparentes

Esthétique Acoustique

Fixations
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Hacierco® 34SR

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 6,74 7,91 8,99 11,23

Action des charges descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 15,14 17,77 20,19 25,24
Deux travées égales I3 12,59 14,77 16,79 20,99
Continuité lm 13,87 16,27 18,49 23,11

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 160,98 188,89 214,64 268,30
Système élasto-plastique Md3T 216,69 254,25 288,92 361,15

Sur appui Md3A 160,75 188,62 214,34 267,92
Sous charge concentrée Mc 143,75 168,32 191,27 239,09

Hacierco® 34SR - Selon PV SOCOTEC KM 7730

Charges 
d’exploitation

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 2,10 2,25 2,35 2,55 2,55 2,75 2,95 3,25 2,55 2,70 2,85 3,05
100 15 115 2,10 2,25 2,35 2,55 2,55 2,75 2,95 3,25 2,55 2,70 2,85 3,05
100 20 120 2,10 2,25 2,35 2,50 2,55 2,75 2,95 3,20 2,55 2,70 2,80 3,00
100 25 125 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55 2,75 2,95 3,15 2,55 2,65 2,80 3,00
100 30 130 2,10 2,20 2,25 2,45 2,55 2,75 2,90 3,10 2,50 2,65 2,75 2,95
100 35 135 2,05 2,15 2,25 2,40 2,55 2,75 2,85 3,05 2,50 2,60 2,70 2,90
100 100 200 1,80 1,90 2,00 2,15 2,30 2,45 2,55 2,70 2,20 2,30 2,40 2,55
100 150 250 1,70 1,75 1,85 2,00 1,85 2,15 2,35 2,55 2,00 2,15 2,25 2,40
125 25 150 2,00 2,10 2,15 2,35 2,55 2,65 2,75 2,95 2,40 2,50 2,65 2,80
150 25 175 1,85 1,95 2,05 2,20 2,40 2,50 2,60 2,85 2,25 2,40 2,50 2,70
175 25 200 1,80 1,85 1,95 2,10 2,25 2,40 2,50 2,70 2,15 2,25 2,35 2,55
200 25 225 1,70 1,80 1,85 2,00 2,05 2,30 2,40 2,55 2,05 2,15 2,25 2,45

Tableau d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Fixations

Supports d’étanchéité

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm 

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 20 mm

Thermique
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Hacierco® 34SRHacierco® 34SRC & 34SRP

Caractéristiques expérimentales

Support & Epaisseur (mm)
Hacierco® 34SRC Hacierco® 34SRP

0,75 0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 6,74 6,34 7,44 8,45 10,57

Action des 
charges
descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 13,21 11,96 14,03 15,94 19,93
Deux travées égales I3 10,78 10,10 11,85 13,47 16,84
Continuité lm 11,99 11,03 12,94 14,71 18,38

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 153,98 152,33 178,73 203,11 253,88
Système élasto-plastique Md3T 189,21 182,91 214,61 243,87 304,84

Sur appui Md3A 146,18 146,18 171,52 194,91 243,64
Sous charge concentrée Mc 134,00 125,13 146,82 166,84 208,54

Tableaux d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Version crevée type C
Vide de perforation 15 %

Version perforée type P - Sur plages 
Vide de perforation 15 % - ø 5 mm Entraxe 12,5 mm 

Hacierco® 34SRC - Selon PV SOCOTEC KM 7732 

Charges 
d’exploitation

Charges 
permanentes 

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 
0,75 0,75 0,75

100 10 110 2,00 2,35 2,35
100 15 115 2,00 2,35 2,35
100 20 120 2,00 2,35 2,35
100 25 125 2,00 2,35 2,35
100 30 130 2,00 2,35 2,35
100 35 135 1,95 2,35 2,35
100 100 200 1,75 2,15 2,10
100 150 250 1,60 1,90 1,95
125 25 150 1,90 2,35 2,30
150 25 175 1,80 2,25 2,15
175 25 200 1,70 2,15 2,05
200 25 225 1,60 2,05 1,95

Hacierco® 34SRP - Selon PV SOCOTEC KM 7731

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 2,00 2,10 2,20 2,35 2,25 2,45 2,65 2,95 2,25 2,45 2,65 2,85
100 15 115 2,00 2,10 2,20 2,35 2,25 2,45 2,65 2,95 2,25 2,45 2,65 2,85
100 20 120 1,95 2,05 2,15 2,30 2,25 2,45 2,65 2,95 2,25 2,45 2,60 2,80
100 25 125 1,95 2,05 2,15 2,30 2,25 2,45 2,65 2,95 2,25 2,45 2,60 2,75
100 30 130 1,90 2,00 2,10 2,25 2,25 2,45 2,65 2,90 2,25 2,45 2,55 2,75
100 35 135 1,90 2,00 2,10 2,25 2,25 2,45 2,65 2,85 2,25 2,40 2,50 2,70
100 100 200 1,65 1,75 1,85 1,95 2,15 2,25 2,35 2,55 2,05 2,15 2,20 2,40
100 150 250 1,55 1,65 1,70 1,85 1,85 2,10 2,20 2,35 1,90 2,00 2,05 2,20
125 25 150 1,85 1,95 2,00 2,15 2,25 2,45 2,60 2,75 2,20 2,35 2,45 2,60
150 25 175 1,75 1,80 1,90 2,05 2,20 2,35 2,45 2,65 2,10 2,20 2,30 2,50
175 25 200 1,65 1,75 1,80 1,95 2,10 2,20 2,30 2,50 2,00 2,10 2,20 2,35
200 25 225 1,55 1,65 1,75 1,85 2,00 2,10 2,20 2,40 1,90 2,00 2,10 2,25

Fixations

Supports d’étanchéité

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 20 mm

Acoustique
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Hacierco® 40SR

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 6,98 8,19 9,30 11,63

Action des charges descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 22,72 26,65 30,29 37,86
Deux travées égales I3 20,30 23,82 27,06 33,83
Continuité lm 21,51 25,24 28,68 35,85

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 201,01 235,85 268,01 335,01
Système élasto-plastique Md3T 260,90 306,12 347,86 434,83

Sur appui Md3A 197,47 231,70 263,30 329,12
Sous charge concentrée Mc 173,70 203,80 231,59 289,49

Hacierco® 40SR - Selon PV SOCOTEC LG 3644

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 2,45 2,60 2,70 2,90 3,20 3,35 3,50 3,80 3,00 3,15 3,30 3,55
100 15 115 2,45 2,60 2,70 2,90 3,20 3,35 3,50 3,80 3,00 3,15 3,30 3,55
100 20 120 2,45 2,55 2,65 2,85 3,20 3,35 3,50 3,75 3,00 3,15 3,25 3,50
100 25 125 2,40 2,55 2,65 2,80 3,15 3,30 3,45 3,70 2,95 3,10 3,20 3,45
100 30 130 2,40 2,50 2,60 2,80 3,10 3,25 3,40 3,65 2,90 3,05 3,20 3,40
100 35 135 2,35 2,45 2,55 2,75 3,05 3,25 3,35 3,60 2,85 3,00 3,15 3,35
100 100 200 2,05 2,20 2,25 2,45 2,50 2,70 2,90 3,20 2,55 2,65 2,75 3,00
100 150 250 1,95 2,05 2,10 2,25 2,00 2,35 2,60 2,90 2,15 2,50 2,60 2,75
125 25 150 2,25 2,40 2,50 2,65 2,90 3,10 3,25 3,50 2,75 2,90 3,05 3,25
150 25 175 2,15 2,25 2,35 2,55 2,70 2,90 3,10 3,30 2,60 2,75 2,90 3,10
175 25 200 2,05 2,15 2,25 2,40 2,50 2,70 2,90 3,15 2,50 2,60 2,75 2,95
200 25 225 1,95 2,05 2,15 2,30 2,25 2,55 2,75 3,00 2,35 2,50 2,60 2,80

Tableau d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Hacierco  40SR

Fixations

Supports d’étanchéité

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 20 mm

Thermique
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Hacierco® 40SRC & 40SRP

Caractéristiques expérimentales

Support & Epaisseur (mm)
Hacierco® 40SRC Hacierco® 40SRP

0,75 0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 6,98 6,56 7,70 8,75 10,94

Action des 
charges
descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 20,30 19,63 23,04 26,18 32,72
Deux travées égales I3 18,65 18,14 21,28 24,19 30,23
Continuité lm 19,48 18,89 22,16 25,18 31,48

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 187,89 186,69 219,05 248,92 311,15
Système élasto-plastique Md3T 241,56 235,50 276,32 314,00 392,50

Sur appui Md3A 183,67 180,23 211,47 240,30 300,38
Sous charge concentrée Mc 154,92 157,24 184,50 209,65 262,07

Tableaux d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Version crevée type C
Vide de perforation 15 %

Version perforée type P - Sur plages 
Vide de perforation 15 % - ø 5 mm Entraxe 12,5 mm 

Hacierco® 40SRC - Selon PV SOCOTEC LG 3764

Charges 
d’exploitation

Charges 
permanentes 

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 
0,75 0,75 0,75

100 10 110 2,35 3,00 2,90
100 15 115 2,35 3,00 2,90
100 20 120 2,35 3,00 2,90
100 25 125 2,30 3,00 2,85
100 30 130 2,30 3,00 2,80
100 35 135 2,25 2,95 2,75
100 100 200 2,00 2,45 2,45
100 150 250 1,85 2,10 2,30
125 25 150 2,20 2,80 2,70
150 25 175 2,05 2,60 2,55
175 25 200 1,95 2,45 2,40
200 25 225 1,85 2,30 2,30

Hacierco® 40SRP - Selon PV SOCOTEC LG 3648

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 2,35 2,45 2,55 2,75 3,00 3,20 3,40 3,65 2,85 3,00 3,15 3,40
100 15 115 2,35 2,45 2,55 2,75 3,00 3,20 3,40 3,65 2,85 3,00 3,15 3,40
100 20 120 2,30 2,45 2,55 2,75 3,00 3,20 3,35 3,60 2,85 3,00 3,10 3,35
100 25 125 2,30 2,40 2,50 2,70 3,00 3,20 3,30 3,55 2,80 2,95 3,10 3,30
100 30 130 2,25 2,40 2,50 2,65 2,95 3,15 3,30 3,50 2,80 2,95 3,05 3,25
100 35 135 2,25 2,35 2,45 2,65 2,90 3,10 3,25 3,45 2,75 2,90 3,00 3,25
100 100 200 1,95 2,10 2,15 2,30 2,40 2,60 2,75 3,05 2,40 2,55 2,65 2,85
100 150 250 1,85 1,95 2,00 2,15 1,90 2,25 2,50 2,75 2,05 2,35 2,45 2,65
125 25 150 2,15 2,30 2,35 2,55 2,75 3,00 3,15 3,35 2,65 2,80 2,90 3,10
150 25 175 2,05 2,15 2,25 2,40 2,55 2,80 2,95 3,20 2,50 2,65 2,75 2,95
175 25 200 1,95 2,05 2,15 2,30 2,40 2,60 2,75 3,05 2,40 2,50 2,60 2,80
200 25 225 1,85 1,95 2,05 2,20 2,10 2,45 2,60 2,90 2,25 2,40 2,50 2,70

Fixations

Supports d’étanchéité

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 20 mm

Acoustique
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Hacierco® 46S

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 7,34 8,62 9,79 12,24

Action des charges descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 32,15 37,72 42,87 53,59
Deux travées égales I3 28,42 33,35 37,89 47,37
Continuité lm 30,29 35,54 40,38 50,48

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 248,00 290,98 330,66 413,33
Système élasto-plastique Md3T 295,25 346,43 393,67 492,09

Sur appui Md3A 262,50 308,00 350,00 437,50
Sous charge concentrée Mc 203,74 239,05 271,65 339,56

Hacierco® 46S - Selon PV SOCOTEC KM 7534

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 2,75 2,90 3,05 3,25 3,60 3,75 3,95 4,25 3,35 3,55 3,70 3,95
100 15 115 2,75 2,90 3,05 3,25 3,60 3,75 3,95 4,20 3,35 3,55 3,70 3,95
100 20 120 2,75 2,85 3,00 3,20 3,55 3,75 3,90 4,15 3,35 3,50 3,65 3,90
100 25 125 2,70 2,85 2,95 3,15 3,50 3,70 3,85 4,10 3,30 3,45 3,60 3,85
100 30 130 2,65 2,80 2,90 3,10 3,45 3,65 3,80 4,05 3,25 3,40 3,55 3,80
100 35 135 2,65 2,75 2,90 3,10 3,40 3,60 3,75 4,00 3,20 3,40 3,50 3,75
100 100 200 2,30 2,45 2,55 2,75 2,80 3,05 3,25 3,55 2,80 3,00 3,10 3,35
100 150 250 2,15 2,30 2,35 2,55 2,30 2,65 2,95 3,25 2,30 2,65 2,90 3,10
125 25 150 2,55 2,70 2,80 3,00 3,20 3,45 3,65 3,90 3,10 3,25 3,40 3,65
150 25 175 2,40 2,55 2,65 2,85 2,95 3,20 3,40 3,70 2,95 3,10 3,20 3,45
175 25 200 2,30 2,40 2,50 2,70 2,70 3,00 3,20 3,50 2,70 2,95 3,05 3,30
200 25 225 2,20 2,30 2,40 2,60 2,40 2,80 3,00 3,35 2,40 2,80 2,95 3,15

Tableau d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 20 mm

 46S

Fixations

Supports d’étanchéité

Thermique
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Hacierco® 46SC & 46SP

Caractéristiques expérimentales

Support & Epaisseur (mm)
Hacierco® 46SC Hacierco® 46SP

0,75 0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 7,34 6,91 8,10 9,21 11,51

Action des 
charges
descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 30,22 29,72 34,87 39,63 49,53
Deux travées égales I3 27,57 25,73 30,19 34,31 42,88
Continuité lm 28,89 27,73 32,53 36,97 46,21

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 227,43 222,69 261,28 296,91 371,14
Système élasto-plastique Md3T 287,91 280,23 328,80 373,63 467,04

Sur appui Md3A 243,48 243,48 285,68 324,64 405,80
Sous charge concentrée Mc 192,34 193,60 227,16 258,13 322,66

Tableaux d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 20 mm

Hacierco® 46SC - Selon PV SOCOTEC KM 7535

Charges 
d’exploitation

Charges 
permanentes 

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 
0,75 0,75 0,75

100 10 110 2,70 3,55 3,30
100 15 115 2,70 3,55 3,30
100 20 120 2,70 3,50 3,30
100 25 125 2,65 3,45 3,25
100 30 130 2,60 3,40 3,20
100 35 135 2,60 3,35 3,15
100 100 200 2,30 2,75 2,75
100 150 250 2,10 2,20 2,25
125 25 150 2,50 3,15 3,05
150 25 175 2,35 2,95 2,90
175 25 200 2,25 2,65 2,65
200 25 225 2,15 2,35 2,35

Hacierco® 46SP - Selon PV SOCOTEC KM 7536

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 2,70 2,85 2,95 3,20 3,45 3,65 3,80 4,10 3,25 3,45 3,60 3,85
100 15 115 2,70 2,85 2,95 3,15 3,45 3,65 3,80 4,10 3,25 3,45 3,60 3,85
100 20 120 2,65 2,80 2,90 3,10 3,45 3,60 3,75 4,05 3,25 3,40 3,55 3,80
100 25 125 2,65 2,75 2,90 3,10 3,40 3,60 3,70 4,00 3,20 3,35 3,50 3,75
100 30 130 2,60 2,75 2,85 3,05 3,35 3,55 3,70 3,95 3,15 3,30 3,45 3,70
100 35 135 2,55 2,70 2,80 3,00 3,30 3,50 3,65 3,90 3,10 3,30 3,40 3,65
100 100 200 2,25 2,40 2,50 2,65 2,70 3,00 3,15 3,45 2,70 2,90 3,00 3,25
100 150 250 2,10 2,20 2,30 2,50 2,20 2,60 2,85 3,20 2,20 2,60 2,80 3,00
125 25 150 2,50 2,60 2,70 2,90 3,10 3,35 3,50 3,75 3,00 3,15 3,30 3,55
150 25 175 2,35 2,45 2,60 2,75 2,90 3,10 3,30 3,60 2,85 3,00 3,15 3,35
175 25 200 2,20 2,35 2,45 2,65 2,60 2,95 3,10 3,40 2,60 2,85 2,95 3,20
200 25 225 2,15 2,25 2,35 2,50 2,35 2,75 2,95 3,25 2,35 2,70 2,85 3,05

Version crevée type C
Vide de perforation 15 %

Version perforée type P - Sur plages
Vide de perforation 15 %- ø 5 mm Entraxe 12,5 mm

Fixations

Supports d’étanchéité

Acoustique
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Hacierco® 56S & 56SC

Caractéristiques expérimentales

Support & Epaisseur (mm)
Hacierco® 56S Hacierco® 56SC

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75
Masse surfacique (kg/m2) 7,84 9,20 10,45 13,06 7,84

Action des 
charges
descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 50,02 58,68 66,69 83,36 48,89
Deux travées égales I3 46,07 54,05 61,42 76,78 42,08
Continuité lm 48,04 56,37 64,06 80,07 45,49

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 374,77 439,73 499,69 624,62 355,63
Système élasto-plastique Md3T 455,78 534,79 607,71 759,64 448,27

Sur appui Md3A 389,69 457,24 519,59 649,49 398,79
Sous charge concentrée Mc 283,26 332,36 377,68 472,10 262,28

Tableaux d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 20 mm

Hacierco® 56SC - Selon PV SOCOTEC QG 0021-02

Charges 
d’exploitation

Charges 
permanentes 

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 
0,75 0,75 0,75

100 10 110 3,15 4,10 3,85
100 15 115 3,15 4,10 3,85
100 20 120 3,15 4,05 3,80
100 25 125 3,10 4,00 3,75
100 30 130 3,05 3,95 3,70
100 35 135 3,05 3,90 3,65
100 100 200 2,65 3,45 3,25
100 150 250 2,50 3,05 3,00
125 25 150 2,95 3,75 3,55
150 25 175 2,75 3,55 3,35
175 25 200 2,60 3,40 3,20
200 25 225 2,50 3,20 3,05

Hacierco® 56S - Selon PV SOCOTEC QG 0021-01

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 3,20 3,35 3,50 3,80 4,20 4,45 4,60 5,00 3,90 4,10 4,30 4,65
100 15 115 3,20 3,35 3,50 3,75 4,20 4,45 4,60 4,95 3,90 4,10 4,30 4,60
100 20 120 3,15 3,35 3,45 3,70 4,15 4,40 4,55 4,90 3,90 4,10 4,25 4,55
100 25 125 3,10 3,30 3,40 3,65 4,10 4,35 4,50 4,80 3,85 4,05 4,20 4,50
100 30 130 3,10 3,25 3,35 3,60 4,05 4,30 4,45 4,75 3,80 4,00 4,15 4,45
100 35 135 3,05 3,20 3,35 3,55 4,00 4,25 4,40 4,70 3,75 3,95 4,10 4,40
100 100 200 2,70 2,85 2,95 3,15 3,50 3,75 3,90 4,15 3,30 3,45 3,60 3,90
100 150 250 2,50 2,65 2,75 2,95 3,10 3,45 3,60 3,90 3,05 3,25 3,35 3,60
125 25 150 2,95 3,10 3,25 3,45 3,90 4,10 4,25 4,55 3,60 3,80 3,95 4,25
150 25 175 2,80 2,95 3,05 3,30 3,65 3,85 4,05 4,35 3,40 3,60 3,75 4,05
175 25 200 2,65 2,80 2,90 3,15 3,45 3,70 3,85 4,15 3,25 3,40 3,55 3,85
200 25 225 2,55 2,65 2,80 3,00 3,25 3,50 3,65 3,95 3,10 3,25 3,40 3,70

Version crevée type C
Vide de perforation 15 %

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm

Fixations

Supports d’étanchéité

AcoustiqueThermique
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Hacierco® 56SP

Tableaux d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²
Hacierco® 56SP - Selon PV SOCOTEC LG 3765

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 3,10 3,25 3,40 3,65 4,00 4,20 4,40 4,70 3,75 3,95 4,10 4,45
100 15 115 3,10 3,25 3,40 3,65 4,00 4,20 4,40 4,70 3,75 3,95 4,10 4,40
100 20 120 3,05 3,25 3,35 3,60 3,95 4,15 4,35 4,65 3,70 3,90 4,05 4,35
100 25 125 3,05 3,20 3,30 3,55 3,90 4,10 4,25 4,60 3,70 3,85 4,00 4,30
100 30 130 3,00 3,15 3,30 3,50 3,85 4,05 4,20 4,50 3,65 3,80 3,95 4,25
100 35 135 2,95 3,10 3,25 3,45 3,80 4,00 4,15 4,45 3,60 3,75 3,95 4,20
100 100 200 2,60 2,75 2,85 3,05 3,35 3,55 3,70 3,95 3,15 3,35 3,45 3,70
100 150 250 2,45 2,55 2,65 2,85 2,95 3,30 3,45 3,70 2,95 3,10 3,25 3,45
125 25 150 2,85 3,00 3,15 3,35 3,70 3,90 4,05 4,35 3,45 3,65 3,80 4,05
150 25 175 2,70 2,85 2,95 3,20 3,50 3,65 3,85 4,10 3,25 3,45 3,60 3,90
175 25 200 2,55 2,70 2,80 3,05 3,30 3,50 3,65 3,90 3,10 3,30 3,40 3,70
200 25 225 2,45 2,60 2,70 2,90 3,15 3,35 3,50 3,75 2,95 3,15 3,25 3,55

 56SP

Version perforée type P - Sur plages
Vide de perforation 15 % - ø 5 mm Entraxe 12,5 mm 

Fixations

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 7,37 8,65 9,83 12,29

Action des charges descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 45,55 53,45 60,74 75,92
Deux travées égales I3 39,08 45,86 52,11 65,14
Continuité lm 42,32 49,65 56,42 70,53

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 355,26 416,84 473,68 592,10
Système élasto-plastique Md3T 444,51 521,56 592,68 740,85

Sur appui Md3A 380,91 446,94 507,88 634,85
Sous charge concentrée Mc 262,25 307,71 349,67 437,09

Supports d’étanchéité

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 20 mm

Acoustique
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Hacierco® 56SPS

Tableaux d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

 56SPS

Version perforée type P - Totale
Vide de perforation 15 % - ø 5 mm Entraxe 12,5 mm

Hacierco® 56SPS - Selon PV SOCOTEC QG 0021-03

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 2,40 2,75 3,00 3,20 2,95 3,40 3,60 3,85 2,95 3,35 3,50 3,80
100 15 115 2,40 2,75 3,00 3,20 2,95 3,35 3,55 3,85 2,95 3,35 3,50 3,75
100 20 120 2,40 2,75 2,95 3,15 2,95 3,30 3,50 3,80 2,95 3,35 3,45 3,70
100 25 125 2,40 2,75 2,90 3,10 2,95 3,20 3,40 3,75 2,95 3,30 3,45 3,65
100 30 130 2,40 2,75 2,90 3,10 2,95 3,15 3,35 3,70 2,95 3,25 3,40 3,65
100 35 135 2,40 2,75 2,85 3,05 2,90 3,10 3,30 3,65 2,95 3,20 3,35 3,60
100 100 200 2,20 2,40 2,50 2,70 2,40 2,60 2,80 3,10 2,45 2,75 2,90 3,15
100 150 250 1,80 2,10 2,35 2,50 2,00 2,30 2,50 2,80 2,00 2,35 2,60 2,90
125 25 150 2,40 2,65 2,75 2,95 2,75 2,95 3,15 3,50 2,85 3,10 3,25 3,45
150 25 175 2,35 2,50 2,60 2,80 2,55 2,75 2,90 3,25 2,65 2,85 3,05 3,30
175 25 200 2,10 2,35 2,50 2,65 2,35 2,55 2,75 3,05 2,35 2,65 2,85 3,15
200 25 225 1,90 2,20 2,35 2,55 2,10 2,40 2,55 2,85 2,10 2,45 2,70 3,00

Fixations

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 6,93 8,13 9,24 11,55

Action des charges descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 30,77 36,11 41,03 51,29
Deux travées égales I3 21,26 24,94 28,34 35,43
Continuité lm 26,02 30,52 34,69 43,36

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 185,51 217,66 247,34 309,18
Système élasto-plastique Md3T 214,89 252,13 286,51 358,14

Sur appui Md3A 200,32 235,04 267,09 333,86
Sous charge concentrée Mc 172,82 202,78 230,43 288,04

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 15 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 20 mm

Supports d’étanchéité

Acoustique
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Hacierco® 74S

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 8,94 10,49 11,92 14,90

Action des charges descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 91,70 107,59 122,26 152,83
Deux travées égales I3 86,74 101,77 115,65 144,56
Continuité lm 89,22 104,68 118,96 148,69

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 479,18 562,24 638,91 798,64
Système élasto-plastique Md3T 605,91 710,93 807,87 1 009,84

Sur appui Md3A 535,27 628,04 713,69 892,11
Sous charge concentrée Mc 360,00 422,40 480,00 600,00

Hacierco® 74S - Selon PV SOCOTEC LG 4001

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 3,90 4,10 4,30 4,60 5,15 5,35 5,55 5,85 4,80 5,05 5,20 5,50
100 15 115 3,90 4,10 4,25 4,55 5,15 5,35 5,55 5,85 4,80 5,05 5,20 5,50
100 20 120 3,85 4,05 4,20 4,50 5,05 5,35 5,55 5,85 4,75 5,00 5,20 5,50
100 25 125 3,80 4,00 4,15 4,45 5,00 5,35 5,55 5,85 4,70 4,95 5,15 5,50
100 30 130 3,75 3,95 4,10 4,40 4,90 5,25 5,50 5,85 4,65 4,90 5,05 5,45
100 35 135 3,70 3,90 4,05 4,35 4,80 5,20 5,40 5,80 4,60 4,80 5,00 5,35
100 100 200 3,30 3,45 3,60 3,85 4,00 4,35 4,65 5,15 4,00 4,25 4,45 4,75
100 150 250 3,05 3,20 3,35 3,60 3,30 3,80 4,20 4,65 3,45 3,80 4,15 4,45
125 25 150 3,60 3,80 3,95 4,20 4,55 4,90 5,20 5,55 4,45 4,65 4,85 5,20
150 25 175 3,40 3,60 3,75 4,00 4,25 4,55 4,85 5,30 4,20 4,45 4,60 4,95
175 25 200 3,25 3,40 3,55 3,85 3,85 4,30 4,55 5,05 3,85 4,20 4,40 4,75
200 25 225 3,10 3,25 3,40 3,65 3,40 4,00 4,30 4,80 3,50 4,00 4,20 4,50

Tableau d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 22 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 24 mm

Hacierco  74S

Fixations

Supports d’étanchéité

Thermique
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Hacierco® 74SC & 74SP

Caractéristiques expérimentales

Support & Epaisseur (mm)
Hacierco® 74SC Hacierco® 74SP

0,75 0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 8,94 8,46 9,92 11,28 14,09

Action des 
charges
descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 87,96 84,85 99,55 113,13 141,41
Deux travées égales I3 81,89 72,46 85,02 96,61 120,77
Continuité lm 84,92 78,65 92,29 104,87 131,09

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 479,18 479,13 562,18 638,84 798,55
Système élasto-plastique Md3T 581,36 581,28 682,03 775,04 968,79

Sur appui Md3A 505,99 505,91 593,60 674,54 843,18
Sous charge concentrée Mc 360,00 360,00 422,40 480,00 600,00

Tableaux d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm  / Maximale 22 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 24 mm

Hacierco® 74SC - Selon PV SOCOTEC LG 4002

Charges 
d’exploitation

Charges 
permanentes 

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 
0,75 0,75 0,75

100 10 110 3,85 5,05 4,75
100 15 115 3,85 5,05 4,75
100 20 120 3,80 4,95 4,70
100 25 125 3,75 4,90 4,60
100 30 130 3,70 4,80 4,55
100 35 135 3,65 4,70 4,50
100 100 200 3,25 3,95 3,95
100 150 250 3,00 3,30 3,30
125 25 150 3,55 4,45 4,35
150 25 175 3,35 4,15 4,15
175 25 200 3,20 3,90 3,90
200 25 225 3,05 3,50 3,50

Hacierco® 74SP - Selon PV SOCOTEC QG 0024

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 3,80 4,00 4,20 4,50 4,90 5,10 5,30 5,60 4,60 4,85 5,05 5,35
100 15 115 3,80 4,00 4,15 4,45 4,90 5,10 5,30 5,60 4,60 4,85 5,05 5,35
100 20 120 3,75 3,95 4,10 4,40 4,85 5,10 5,30 5,60 4,55 4,80 5,00 5,35
100 25 125 3,70 3,90 4,05 4,35 4,80 5,05 5,25 5,60 4,50 4,75 4,95 5,25
100 30 130 3,65 3,85 4,00 4,30 4,75 4,95 5,15 5,55 4,45 4,70 4,85 5,20
100 35 135 3,65 3,80 3,95 4,25 4,65 4,90 5,10 5,45 4,40 4,65 4,80 5,15
100 100 200 3,20 3,35 3,50 3,75 3,95 4,30 4,50 4,85 3,90 4,10 4,25 4,55
100 150 250 3,00 3,15 3,25 3,50 3,60 3,85 4,10 4,50 3,60 3,80 3,95 4,25
125 25 150 3,50 3,70 3,85 4,10 4,45 4,75 4,95 5,30 4,25 4,50 4,65 5,00
150 25 175 3,30 3,50 3,65 3,95 4,15 4,50 4,70 5,05 4,00 4,25 4,45 4,75
175 25 200 3,15 3,35 3,45 3,75 3,90 4,20 4,45 4,80 3,80 4,05 4,20 4,55
200 25 225 3,00 3,20 3,30 3,60 3,65 3,95 4,20 4,60 3,65 3,85 4,00 4,35

Version crevée type C
Vide de perforation 15 %

Version perforée type P - Sur plages 
Vide de perforation 15% -ø 5 mm Entraxe 12,5 mm

Fixations

Supports d’étanchéité

Acoustique
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Hacierco® 74SPA

Tableaux d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²
Hacierco® 74SPA - Selon PV SOCOTEC LG 4003

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 3,75 3,95 4,15 4,45 4,85 5,10 5,25 5,60 4,60 4,85 5,05 5,30
100 15 115 3,75 3,95 4,15 4,40 4,75 5,10 5,25 5,60 4,60 4,85 5,00 5,30
100 20 120 3,75 3,90 4,10 4,35 4,65 5,00 5,25 5,60 4,55 4,75 4,95 5,30
100 25 125 3,70 3,85 4,05 4,30 4,55 4,90 5,20 5,60 4,50 4,70 4,90 5,25
100 30 130 3,65 3,80 4,00 4,25 4,50 4,85 5,15 5,50 4,45 4,65 4,85 5,20
100 35 135 3,60 3,80 3,95 4,20 4,40 4,75 5,05 5,45 4,35 4,60 4,80 5,10
100 100 200 3,15 3,35 3,50 3,75 3,70 4,00 4,25 4,75 3,70 4,00 4,25 4,55
100 150 250 2,95 3,10 3,25 3,50 3,10 3,60 3,85 4,25 3,10 3,60 3,85 4,25
125 25 150 3,50 3,65 3,80 4,10 4,20 4,50 4,80 5,25 4,20 4,45 4,65 4,95
150 25 175 3,30 3,45 3,60 3,90 3,90 4,20 4,45 4,95 3,90 4,20 4,40 4,75
175 25 200 3,10 3,30 3,45 3,70 3,65 3,95 4,15 4,65 3,65 3,95 4,15 4,50
200 25 225 3,00 3,15 3,30 3,55 3,30 3,70 3,95 4,40 3,30 3,70 3,95 4,30

Version perforée type P - Sur âmes
Vide de perforation 15% 

Fixations

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 8,49 9,96 11,32 14,15

Action des charges descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 82,39 96,67 109,85 137,32
Deux travées égales I3 71,97 84,45 95,96 119,95
Continuité lm 77,18  90,56 102,91 128,64

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 455,78 534,78 607,70 759,63
Système élasto-plastique Md3T 508,59 596,74 678,11 847,64

Sur appui Md3A 429,85 504,36 573,13 716,41
Sous charge concentrée Mc 340,00 398,93 435,33 566,67

Supports d’étanchéité

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 22 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 24 mm

Acoustique
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Hacierco® 74SPS

Tableaux d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

 74SPS

Version perforée type P - Totale
Vide de perforation 15% - ø 5 mm Entraxe 12,5 mm

Hacierco® 74SPS - Selon PV SOCOTEC MG 3310

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

Total des charges
descendantes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
100 10 110 3,35 3,50 3,65 3,95 4,10 4,40 4,55 4,95 4,00 4,20 4,40 4,70
100 15 115 3,35 3,50 3,65 3,90 4,05 4,35 4,55 4,90 4,00 4,20 4,40 4,70
100 20 120 3,30 3,50 3,60 3,85 3,95 4,25 4,50 4,85 3,95 4,15 4,30 4,65
100 25 125 3,25 3,45 3,55 3,80 3,90 4,20 4,45 4,75 3,90 4,10 4,25 4,55
100 30 130 3,20 3,40 3,55 3,80 3,85 4,15 4,40 4,70 3,85 4,05 4,20 4,50
100 35 135 3,20 3,35 3,50 3,75 3,75 4,05 4,30 4,65 3,80 4,00 4,15 4,45
100 100 200 2,80 2,95 3,10 3,30 3,15 3,40 3,60 4,05 3,25 3,50 3,70 3,95
100 150 250 2,60 2,75 2,85 3,10 2,80 3,10 3,25 3,65 2,80 3,15 3,35 3,70
125 25 150 3,10 3,25 3,35 3,60 3,55 3,85 4,10 4,50 3,65 3,90 4,05 4,30
150 25 175 2,90 3,05 3,20 3,45 3,30 3,55 3,80 4,20 3,40 3,65 3,85 4,10
175 25 200 2,75 2,90 3,05 3,30 3,10 3,35 3,55 3,95 3,15 3,40 3,65 3,90
200 25 225 2,65 2,80 2,90 3,15 2,90 3,15 3,35 3,75 2,90 3,25 3,45 3,75

Fixations

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 7,95 9,33 10,60 13,25

Action des charges descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 57,17 67,08 76,23 95,28
Deux travées égales I3 44,51 52,22 59,34 74,18
Continuité lm 50,84 59,65 67,78 84,73

Moments de flexion
(m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 310,24 364,01 413,65 517,06
Système élasto-plastique Md3T 367,84 431,59 490,45 613,06

Sur appui Md3A 329,79 386,96 439,72 549,65
Sous charge concentrée Mc 258,46 303,26 344,61 430,77

Supports d’étanchéité

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 22 000 mm

Ouverture de vallée : 70 mm
Fond de nervure : 24 mm

Acoustique
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Hacierco® 39TSE

Hacierco® 39TSE - Selon PV SOCOTEC QG 0027

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

Pression

100 10 1,80 2,05 2,35 2,60 2,20 2,55 2,90 3,25 2,20 2,55 2,90 3,10
100 20 1,80 2,05 2,35 2,55 2,20 2,55 2,90 3,20 2,20 2,55 2,85 3,05
100 25 1,80 2,05 2,35 2,50 2,20 2,55 2,90 3,15 2,20 2,55 2,85 3,05
100 30 1,80 2,05 2,35 2,50 2,20 2,55 2,90 3,15 2,20 2,55 2,80 3,00
100 35 1,80 2,05 2,30 2,45 2,20 2,55 2,85 3,10 2,20 2,55 2,75 2,95
100 150 1,60 1,80 1,90 2,05 1,70 2,00 2,15 2,40 1,75 2,05 2,15 2,40
110 25 1,80 2,05 2,30 2,45 2,20 2,55 2,85 3,10 2,20 2,55 2,75 2,95
110 100 1,80 1,90 2,00 2,15 2,00 2,20 2,35 2,60 2,05 2,20 2,35 2,60
125 25 1,80 2,05 2,20 2,40 2,20 2,55 2,70 3,00 2,20 2,55 2,65 2,85
150 25 1,80 2,00 2,10 2,25 2,20 2,35 2,50 2,80 2,20 2,35 2,50 2,70
175 25 1,80 1,90 2,00 2,15 2,05 2,20 2,35 2,60 2,05 2,20 2,35 2,60
200 25 1,70 1,85 1,90 2,05 1,85 2,10 2,25 2,50 1,85 2,10 2,25 2,45

Dépression

≤ 100 ≤ 25 1,80 2,05 2,35 2,60 2,20 2,55 2,90 3,15 2,20 2,55 2,90 3,10
125 10 1,80 2,05 2,35 2,60 2,20 2,55 2,70 2,95 2,20 2,55 2,80 3,05
125 25 1,80 2,05 2,35 2,60 2,20 2,55 2,70 2,95 2,20 2,55 2,80 3,05
150 10 1,80 2,05 2,35 2,50 2,20 2,45 2,55 2,75 2,20 2,55 2,65 2,85
150 25 1,80 2,05 2,35 2,50 2,20 2,45 2,55 2,75 2,20 2,55 2,65 2,85
175 10 1,80 2,05 2,20 2,40 2,20 2,35 2,45 2,60 2,20 2,40 2,55 2,70
175 25 1,80 2,05 2,20 2,40 2,20 2,35 2,45 2,60 2,20 2,40 2,55 2,70
200 10 1,80 2,05 2,15 2,30 2,10 2,25 2,35 2,50 2,20 2,30 2,40 2,60
200 25 1,80 2,05 2,15 2,30 2,10 2,25 2,35 2,50 2,20 2,30 2,40 2,60

Tableau d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 6,98 8,19 9,30 11,63

Actions des charges 
descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 16,23 19,04 21,64 27,04
Deux travées égales I3 12,99 15,24 17,32 21,65
Continuité lm 14,61 17,14 19,48 24,35

Moments de 
flexion (m.daN/ml)

En travée
Système élastique Md2T 137,35 161,16 183,14 228,92
Système élasto-plastique Md3T 160,96 188,86 214,62 268,27

Sur appui Md3A 134,73 158,08 179,64 224,55
Sous charge concentrée Mc 115,52 135,54 154,03 192,53

Actions des charges 
ascendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 16,05 18,83 21,40 26,75
Deux travées égales I3 8,43 9,89 11,24 14,05
Continuité lm 12,24 14,36 16,32 20,40

Moments de 
flexion (m.daN/ml)

En travée
Système élastique Ma2T 160,89 188,78 214,52 268,15
Système élasto-plastique Ma3T 200,92 235,75 267,90 334,87

Sur appui Ma3A 156,05 183,10 208,07 260,09

Fixations

Convexe

ConcaveCintrage
par crantage

Supports d’étanchéité

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 12 800 mm

Ouverture de vallée : 72 mm
Fond de nervure : 22 mm

,5 Thermique
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Hacierco® 110S

Tableau d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

 110S

Hacierco® 110S - Selon PV SOCOTEC BAH 3718

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

Pression

100 10 5,05 5,25 5,40 5,75 6,25 6,55 6,85 7,40 5,33 5,33 5,33 5,33
100 20 5,00 5,25 5,40 5,75 6,25 6,55 6,85 7,40 5,33 5,33 5,33 5,33
100 25 4,95 5,20 5,40 5,75 6,25 6,55 6,85 7,40 5,33 5,33 5,33 5,33
100 30 4,85 5,10 5,35 5,70 6,25 6,55 6,85 7,40 5,33 5,33 5,33 5,33
100 35 4,80 5,05 5,25 5,65 6,15 6,55 6,85 7,40 5,33 5,33 5,33 5,33
100 150 3,95 4,15 4,35 4,65 4,25 4,95 5,30 5,85 4,35 5,05 5,30 5,33
110 25 4,80 5,05 5,25 5,60 6,05 6,35 6,65 7,15 5,33 5,33 5,33 5,33
110 100 4,20 4,40 4,60 4,90 5,00 5,40 5,75 6,35 5,05 5,33 5,33 5,33
125 25 4,65 4,90 5,10 5,40 5,85 6,10 6,35 6,85 5,33 5,33 5,33 5,33
150 25 4,40 4,65 4,85 5,15 5,40 5,80 6,00 6,45 5,30 5,33 5,33 5,33
175 25 4,20 4,40 4,60 4,95 5,10 5,50 5,75 6,15 5,10 5,30 5,33 5,33
200 25 4,00 4,25 4,40 4,75 4,60 5,20 5,50 5,90 4,60 5,15 5,30 5,33

Dépression

≤ 100 ≤ 25 5,05 5,25 5,40 5,75 6,25 6,55 6,85 7,40 5,33 5,33 5,33 5,33
125 10 5,05 5,25 5,40 5,75 6,25 6,55 6,85 7,40 5,33 5,33 5,33 5,33
125 25 5,05 5,25 5,40 5,75 6,25 6,55 6,85 7,40 5,33 5,33 5,33 5,33
150 10 4,75 5,05 5,25 5,65 5,85 6,35 6,75 7,30 5,33 5,33 5,33 5,33
150 25 4,75 5,05 5,25 5,65 6,05 6,50 6,75 7,30 5,33 5,33 5,33 5,33
175 10 4,40 4,80 5,00 5,40 5,40 5,85 6,25 6,90 5,33 5,33 5,33 5,33
175 25 4,55 4,80 5,00 5,40 5,55 6,00 6,40 6,90 5,33 5,33 5,33 5,33
200 10 3,85 4,50 4,75 5,15 5,00 5,45 5,80 6,55 5,00 5,33 5,33 5,33
200 25 4,00 4,55 4,75 5,15 5,15 5,55 5,95 6,60 5,15 5,33 5,33 5,33

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 9,28 10,89 12,37 15,46

Actions des charges 
descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 199,32 233,86 265,75 332,19
Deux travées égales I3 180,02 211,22 240,03 300,03
Continuité lm 189,67 222,54 252,89 316,11

Moments de 
flexion (m.daN/ml)

En travée
Système élastique M2T 988,99 1 160,42 1 318,66 1 648,32
Système élasto-plastique M3T 995,16 1 167,65 1 326,88 1 658,60

Sur appui M3A 821,06 963,38 1 094,75 1 368,44
Sous charge concentrée Mc 473,67 555,77 631,55 789,44

Actions des charges 
ascendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 181,59 213,07 242,13 302,66
Deux travées égales I3 155,08 181,96 206,77 258,46
Continuité lm 168,34 197,51 224,45 280,56

Moments de 
flexion (m.daN/ml)

En travée
Système élastique M2T 744,91 874,02 993,21 1 241,51
Système élasto-plastique M3T 1 040,01 1 220,28 1 386,38 1 733,35

Sur appui M3A 1 033,34 1 212,45 1 377,79 1 722,23

Supports d’étanchéité

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 17 000 mm

Ouverture de vallée : 131 mm
Fond de nervure : 34 mm 
Largeur minimum d’appui : 60 mm

Fixations

Thermique

Optimisation des portées : L’ensemble de nos tableaux d’utilisation sont aussi disponibles pour des largeurs d’appuis de 160 mm. Consultez-nous !
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Hacierco® 110SPA 110SPA

Tableau d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²
Hacierco® 110SPA - Selon PV SOCOTEC BAH 1060

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

Pression

100 10 4,90 5,15 5,30 5,60 6,00 6,45 6,75 7,25 5,33 5,33 5,33 5,33
100 20 4,90 5,10 5,30 5,60 6,00 6,45 6,75 7,25 5,33 5,33 5,33 5,33
100 25 4,80 5,05 5,25 5,60 6,00 6,45 6,75 7,25 5,33 5,33 5,33 5,33
100 30 4,75 5,00 5,20 5,55 5,90 6,35 6,75 7,25 5,33 5,33 5,33 5,33
100 35 4,70 4,95 5,15 5,50 5,80 6,25 6,65 7,25 5,33 5,33 5,33 5,33
100 150 3,85 4,05 4,25 4,55 3,85 4,45 5,00 5,55 3,95 4,60 5,05 5,33
110 25 4,70 4,95 5,15 5,50 5,80 6,25 6,50 7,05 5,33 5,33 5,33 5,33
110 100 4,10 4,30 4,50 4,80 4,55 5,10 5,40 6,00 4,60 5,15 5,33 5,33
125 25 4,55 4,80 4,95 5,30 5,50 5,95 6,25 6,75 5,33 5,33 5,33 5,33
150 25 4,30 4,55 4,75 5,05 5,10 5,50 5,85 6,35 5,10 5,33 5,33 5,33
175 25 4,10 4,30 4,50 4,85 4,65 5,15 5,50 6,00 4,65 5,15 5,33 5,33
200 25 3,90 4,10 4,30 4,65 4,15 4,85 5,20 5,75 4,15 4,85 5,20 5,33

Dépression

≤ 100 ≤ 25 4,90 5,15 5,30 5,60 6,00 6,45 6,75 7,25 5,33 5,33 5,33 5,33
125 10 4,80 5,15 5,30 5,60 6,00 6,45 6,75 7,25 5,33 5,33 5,33 5,33
125 25 4,90 5,15 5,30 5,60 6,00 6,45 6,75 7,25 5,33 5,33 5,33 5,33
150 10 4,15 4,75 5,05 5,50 5,40 5,90 6,30 7,05 5,33 5,33 5,33 5,33
150 25 4,40 4,85 5,10 5,50 5,60 6,05 6,50 7,05 5,33 5,33 5,33 5,33
175 10 3,50 4,15 4,65 5,20 5,00 5,40 5,80 6,50 5,00 5,33 5,33 5,33
175 25 3,70 4,35 4,80 5,20 5,10 5,55 5,95 6,70 5,10 5,33 5,33 5,33
200 10 3,05 3,60 4,10 4,90 4,40 5,05 5,40 6,05 4,40 5,05 5,33 5,33
200 25 3,20 3,75 4,30 5,00 4,60 5,15 5,50 6,20 4,60 5,15 5,33 5,33

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 8,84 10,38 11,79 14,74

Actions des charges 
descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 184,50 216,48 246,00 307,50
Deux travées égales I3 170,36 199,89 227,15 283,94
Continuité lm 177,43 208,19 236,58 295,72

Moments de 
flexion (m.daN/ml)

En travée
Système élastique M2T 908,57 1 066,06 1 211,43 1 514,28
Système élasto-plastique M3T 880,19 1 032,76 1 173,59 1 466,99

Sur appui M3A 728,52 854,79 971,36 1 214,20
Sous charge concentrée Mc 240,27 281,91 320,36 400,44

Actions des charges 
ascendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 164,68 193,23 219,58 274,47
Deux travées égales I3 141,09 165,55 188,12 235,15
Continuité lm 152,89 179,39 203,85 254,81

Moments de 
flexion (m.daN/ml)

En travée
Système élastique M2T 580,44 681,04 773,91 967,39
Système élasto-plastique M3T 893,08 1 047,88 1 190,77 1 488,46

Sur appui M3A 687,96 807,21 917,28 1 146,60

Version perforée type P - Sur âmes
Vide de perforation 15% - ø 5 mm Entraxe 12,5 mm

Supports d’étanchéité

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 17 000 mm

Ouverture de vallée : 131 mm
Fond de nervure : 34 mm 
Largeur minimum d’appui : 60 mm

Fixations

Acoustique

Optimisation des portées : L’ensemble de nos tableaux d’utilisation sont aussi disponibles pour des largeurs d’appuis de 160 mm. Consultez-nous !
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Hacierco® 125S

Tableaux d’utilisation pour travées égales avec charges exprimées en daN/m²

Longueur de profilage : Minimale 1 800 mm / Maximale 24 000 mm

Ouverture de vallée : 161 mm
Fond de nervure : 37 mm
Largeur minimum d’appui : 60 mm

Caractéristiques expérimentales
Epaisseur (mm)

0,75 0,88 1,00 1,25
Masse surfacique (kg/m2) 8,92 10,47 11,89 14,87

Actions des charges 
descendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 238,84 280,24 318,46 398,07
Deux travées égales I3 176,83 207,48 235,78 294,72
Continuité lm 207,84 243,86 277,12 346,39

Moments de 
flexion (m.daN/ml)

En travée
Système élastique M2T 904,54 1061,33 1206,06 1507,57
Système élasto-plastique M3T 880,15 1032,71 1173,53 1466,91

Sur appui M3A 722,04 847,20 962,72 1203,40
Sous charge concentrée Mc 467,91 549,01 623,88 779,85

Actions des charges 
ascendantes

Moments d’inertie 
(cm4/ml)

Travée simple I2 200,05 234,72 266,73 333,41
Deux travées égales I3 153,20 179,75 204,26 255,33
Continuité lm 176,62 207,24 235,50 294,37

Moments de 
flexion (m.daN/ml)

En travée
Système élastique M2T 700,05 821,39 933,40 1166,75
Système élasto-plastique M3T 900,07 1056,08 1200,10 1500,12

Sur appui M3A 711,34 834,64 948,46 1185,57

Hacierco® 125S - Selon PV SOCOTEC 1904GP021000038

Charges 
d’exploitation 

Charges 
permanentes

2 appuis 3 appuis 4 appuis 

0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25

Pression

100 10 5,25 5,50 5,65 6,00 6,20 6,55 6,80 7,35 6,00 6,30 6,60 7,10
100 20 5,25 5,50 5,65 6,00 6,10 6,55 6,80 7,35 6,00 6,30 6,60 7,10
100 25 5,25 5,50 5,65 6,00 6,00 6,45 6,80 7,35 6,00 6,30 6,60 7,10
100 30 5,20 5,45 5,65 6,00 5,90 6,35 6,75 7,35 5,90 6,30 6,60 7,10
100 35 5,10 5,40 5,60 6,00 5,80 6,25 6,60 7,35 5,80 6,25 6,60 7,10
100 150 4,20 4,45 4,60 4,95 3,95 4,60 4,95 5,50 4,10 4,75 5,05 5,60
110 25 5,10 5,35 5,55 5,85 5,80 6,25 6,60 7,10 5,80 6,10 6,40 6,90
110 100 4,45 4,70 4,90 5,25 4,70 5,05 5,40 6,00 4,75 5,15 5,45 6,05
125 25 4,95 5,20 5,35 5,65 5,50 5,95 6,30 6,80 5,50 5,90 6,10 6,60
150 25 4,70 4,95 5,10 5,40 5,10 5,50 5,85 6,40 5,10 5,50 5,80 6,20
175 25 4,45 4,70 4,90 5,20 4,80 5,15 5,50 6,10 4,80 5,15 5,50 5,90
200 25 4,25 4,50 4,70 5,05 4,35 4,90 5,20 5,75 4,35 4,90 5,20 5,75

Dépression

≤ 100 ≤ 25 5,25 5,50 5,65 6,00 6,20 6,55 6,80 7,35 6,00 6,30 6,60 7,10
125 10 5,25 5,50 5,65 6,00 6,00 6,50 6,80 7,35 6,00 6,30 6,60 7,10
125 25 5,25 5,50 5,65 6,00 6,20 6,55 6,80 7,35 6,00 6,30 6,60 7,10
150 10 4,80 5,20 5,45 5,85 5,45 5,90 6,30 7,10 5,45 5,90 6,30 6,95
150 25 4,95 5,20 5,45 5,85 5,60 6,10 6,50 7,25 5,60 6,10 6,45 6,95
175 10 4,15 4,80 5,10 5,55 5,00 5,45 5,80 6,55 5,00 5,45 5,80 6,55
175 25 4,35 4,90 5,15 5,55 5,15 5,60 5,95 6,70 5,15 5,60 5,95 6,60
200 10 3,60 4,25 4,75 5,30 4,60 5,05 5,40 6,05 4,60 5,05 5,40 6,05
200 25 3,75 4,45 4,90 5,30 4,75 5,20 5,55 6,20 4,75 5,20 5,55 6,20

Notre nouveau support Hacierco® 125S 
sera bientôt disponible en version perforée !

Supports d’étanchéité

Fixations

Thermique

Optimisation des portées : L’ensemble de nos tableaux d’utilisation sont disponibles aussi pour des largeurs d’appuis de 160 mm. Consultez-nous !
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