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Recommandé  
par LAURENT
Choisissez la vis autoperceuse : selon les 
tableaux de capacités de perçage ci-contre 
et en fonction de l’épaisseur du support, 
de la hauteur de la nervure et de l’épaisseur 
de l’isolant éventuel ; on détermine ainsi 
le besoin en capacité de serrage maxi

Tenez compte des épaisseurs des cavaliers 
et rondelles éventuels comme suit :

3 Types de pointe  
normale réduite

3 TYPES
DE
POINTES

Rondelle vulcaCavalier
+ rondelle néoprène

Cavalier
+ rondelle EPDM

**Après la pose, le filet doit être visible sous le support

Épaisseur support** Environ 2 mm

Capacité 
de serrage (CS)
Maxi.

Capacité 
de serrage (CS)
Mini.Épaisseur

isolant

Hauteur
nervure

spéciale
double-peau

pilotée (PI)

normale réduite

3 TYPES
DE
POINTES

Rondelle vulcaCavalier
+ rondelle néoprène

Cavalier
+ rondelle EPDM

**Après la pose, le filet doit être visible sous le support

Épaisseur support** Environ 2 mm

Capacité 
de serrage (CS)
Maxi.

Capacité 
de serrage (CS)
Mini.Épaisseur

isolant

Hauteur
nervure

spéciale
double-peau

pilotée (PI)

normale réduite

3 TYPES
DE
POINTES

Rondelle vulcaCavalier
+ rondelle néoprène

Cavalier
+ rondelle EPDM

**Après la pose, le filet doit être visible sous le support

Épaisseur support** Environ 2 mm

Capacité 
de serrage (CS)
Maxi.

Capacité 
de serrage (CS)
Mini.Épaisseur

isolant

Hauteur
nervure

spéciale
double-peau

pilotée (PI)

→

→

→

VIS AUTOPERCEUSE POINTE FORET
Vis tête ordinaire (TO)

Vis bac support étanchéité sur métal

Utilisation : toiture sèche - panneau sandwich PU/PIR sur métal

Utilisation : toiture sur métal

1,5  5 5,5 x 70 43   60 11    8 10 100 1450 55701 1450 55701 16 1450 55701 L   1450 55701 L16

1,5  8 6,3 x 70 26 54 13     10 14 100 1450 670 1450 670 16 1450 670 L 1450 670 L16

1,5  8 6,3 x 80 36   64 13     10 16 100 1450 680 1450 680 16 1450 680 L 1450 680 L16

1,5  8 6,3 x 100 56     84 13     10 19 100 1450 6100 1450 6100 16 1450 6100 L 1450 6100 L16

1,5  8 6,3 x 120 60    104 13     10 23 100 1450 6120 1450 6120 16 1450 6120 L  1450 6120 L16

1,5  8 6,3 x 140 56    124 13     10 24 100 1450 6140 1450 6140 16 1450 6140 L   1450 6140 L16

1,5  8 6,3 x 160 76  144 13     10 26 100 1450 6160 1450 6160 16 1450 6160 L   1450 6160 L16

1,5  8 6.3 x 180 86 164 13     10 32        100 1450 61802 1450 61802 16 1450 61802 L 1450 61802 L16

4 12 6 x 85 22  64 13    10 18 100 1450 6850 1450 6850 16 1450 6850 L   1450 6850 L16

4 12 6 x 105 42  84 13    10 20 100 1450 61050 1450 61050 16 1450 61050 L   1450 61050 L16

4 12 6 x 120 58  99 13    10 22 100 1450 61200 1450 61200 16 1450 61200 L  1450 61200 L16

4 12 6 x 145 82  124 13    10 24 100 1450 61450 1450 61450 16 1450 61450 L   1450 61450 L16

4 12 6 x 180 115  154  13    10 32  100  1450 61800 1450 61800 16 1450 61800 L   1450 61800 L16

4 12 6 x 200 139 176 13    10 36 100 1450 62000 1450 62000 16 1450 62000 L   1450 62000 L16

4 13 5,5 x 65 5   46 11    8 11 100 1450 5565 1450 5565 16 1450 5565 L  1450 5565 L16

4 13 5,5 x 75 12  56 11     8 15 100 1450 5575 1450 5575 16 1450 5575 L   1450 5575 L16

4 13 5,5 x 100 35  80 11     8 20 100 1450 55100 1450 55100 16 1450 55100 L   1450 55100 L16 

4 13 5,5 x 115 30  95 11     8 26 100 1450 55115 1450 55115 16 1450 55115 L  1450 55115 L16 

4 13 5,5 x 140 57  121 11     8 30 100 1450 55140 1450 55140 16 1450 55140 L   1450 55140 L16 

0,75  1,5 6,3 x 22 * 10 S15     10 6,5 100 1450 622

1,5  6 6,3 x 25 *   13 S15    10 7 100 1450 6251

4 13 5,5 x 32 * 12 S15      8 5,5    100 1450 55321

4  13 5,5 x 38 *   15 S15    8 5,5 100 1450 553811

4 15 6 x 35 * 16 S15 10 9,5 100 1450 63501

Acier de cémentation NF EN 10263

Tête : naturelle ou laquée par 
poudrage électrostatique polyester 
haute performance

Acier de cémentation NF EN 10263

Conforme aux DTU : 43.3 

Traitement de surface :  
semi-organique résistant à 20 Cycles 
Kesternich selon NFA 05-132

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø x L

Dimensions

Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle

Références

 
Références

Tête laquée

Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Alu montée

Références**

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Alu montée

Références**

Traitement de surface :
semi-organique résistant à 2 Cycles 
Kesternich selon NFA 05-132
Vis inox A2 ou A4 - sur demande

C H

C H
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Les conseils 
de LAURENT
Utiliser la Vis fibre-ciment sans rondelle 
amortisseur et combinée avec 
des plaquettes ou des cavaliers.  
Dans ce cas, la capacité de serrage 
est augmentée de 10 mm environ. 
Consultez-nous !

Vis fibre-ciment tête ordinaire (TO)    

Vis tête inox (TI)

Utilisation : toiture sur métal 

Utilisation : toiture sèche - panneau sandwich PU/PIR sur métal

1,5      6 6,3 x 105 75 13      8 25 100 1450 6105 1450 6105 L

1,5      6 6,3 x 115 85 13      8 27 100 1450 6115 1450 6115 L

1,5      6 6,3 x 125 95 13      8 28 100 1450 6125 1450 6125 L

1,5      6 6,3 x 145 115 13      8 32 100 1450 6145 1450 6145 L

1,5      6 6,3 x 155 125 13      8 33 100 1450 6155 1450 6155 L

1,5      6 6,3 x 175 145 13      8 36 100 1450 6175 1450 6175 L

1,5      6 6,3 x 195 165 13      8 40 100 1450 6195 1450 6195 L

1,5      6 6,3 x 230 200 13      8 45 100 1450 6230 1450 6230 L   

6       12      6,3 x 110 75 13      8 25 100 1450 6110 1450 6110 L

6       12      6,3 x 120 85 13      8 28 100 1450 61201 1450 61201 L

6       12      6,3 x 130 95 13      8 30 100 1450 613011 1450 613011 L

6       12      6,3 x 150 115 13      8 33 100 1450 6150 1450 6150 L

6       12      6,3 x 160 125 13      8 34 100 1450 61601 1450 61601 L

6       12      6,3 x 180 145 13      8 36 100 1450 6180 1450 6180 L

6       12      6,3 x 200 165 13      8 41 100 1450 6200 1450 6200 L

6       12      6,3 x 235 200 13      8 46 100 1450 6235 1450 6235 L

1,5 8 6,3 x 70 26 54 13   10 14 100 1452 6700 1452 6700 16      1452 6700 L       1452 6700 L16

1,5 8 6,3 x 80 36 64 13    10 16 100 1452 6800 1452 6800 16      1452 6800 L        1452 6800 L16

1,5 8 6,3 x 100 56 84 13    10 19 100 1452 61000 1452 61000 16   1452 61000 L     1452 61000 L16

1,5 8 6,3 x 120 60 104 13    10 23 100 1452 61200 1452 61200 16   1452 61200 L     1452 61200 L16

1,5 8 6,3 x 140 60 124 13    10 26 100 1452 61400 1452 61400 16   1452 61400 L      1452 61400 L16

1,5 8 6,3 x 160 76 144 13    10 30 100 1452 61600 1452 61600 16   1452 61600 L     1452 61600 L16

1,5 8 6,3 x 180 86 164 13    10 33 100 1452 61800 1452 61800 16   1452 61800 L     1452 61800 L16

1,5 8 6,3 x 200 106 184 13  10 36 100 1452 62000 1452 62000 16   1452 62000 L      1452 62000 L16

1,5 8 6,3 x 230 115 214 13 10 42 100 1452 62300 1452 62300 16    1452 62300 L     1452 62300 L16

1,5 8 6,3 x 260 165 244 13 10 46 100 1452 62600 1452 62600 16   1452 62600 L    1452 62600 L16

1,5 8 6,3 x 280 176 264 13 10 50 100 1452 62800 1452 62800 16    1452 62800 L     1452 62800 L16

4 12 6 x 85 22 64 13 10 17 100 1452 6850 1452 6850 16      1452 6850 L      1452 6850 L16

4 12 6 x 105 42 84 13 10 21 100 1452 610500 1452 610500 16  1452 610500 L   1452 610500 L16

→

1,5  6 6,3 x 105 *  75 13    8 26 100 1452 61050 1452 61050 L

4 12 6,3 x 110 * 75 13 8 27 100 1452 61100 1452 61100 L

Vis fibre-ciment tête inox (TI)
Utilisation : toiture sur métal 

**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Autres dimensions
sur demande !

L A B E L  Q U A L I T

É

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier de cémentation NFE 10263

Acier de cémentation NF EN 10263

Tête inox sertie : naturelle ou laquée

Tête inox sertie : naturelle ou laquée

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich selon 
NFA 05-132

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich selon 
NFA 05-132

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance 
garantie décennale +

Laquage par poudrage électrostatique  
polyester haute performance 
garantie décennale +

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36 
et règles RAGE 

Conforme au DTU : 40.37

Tête : naturelle ou laquée par poudrage 
électrostatique polyester haute performance

Traitement de surface : semi-organique  
résistant à 20 Cycles Kesternich selon 
NFA 05-132

Acier de cémentation 
NF EN 10263

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Capacité de 
perçage

Mini       Maxi

Dimensions
Ø x L

Dimensions
Ø x L

Dimensions
Ø x L

Capacité
de serrage

Maxi

Capacité
de serrage

Maxi

Capacité
de serrage
Mini       Maxi

 

Poids Kg 
‰

Poids Kg 
‰

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle  
+  rondelle amortisseur Inox 

naturelle montée
Références

Tête naturelle  
+ rondelle amortisseur 
Inox naturelle montée

Références

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

Tête naturelle
Références

Tête laquée + rondelle  
amortisseur Inox  

laquée montée
Références

Tête laquée + rondelle 
amortisseur Inox             

laquée montée
Références

  
Références**

Tête laquée
Références

DTU

C H

C H

C H
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L A B E L  Q U A L I T

É

Vis 2 filets tête inox (TI)
Utilisation : toiture sèche : panneau sandwich PU/PIR 
panneau sandwich laine de roche sur métal

1,5      8 6,3 x 80 32 63 13       10 16 100 1453 680 1453 68016 1453 680 L 1453 680 L16 

1,5      8 6,3 x 100 42 83 13       10 19 100 1453 6100 1453 6100 16 1453 6100 L 1453 6100 L16

1,5      8 6,3 x 120 62 104 13       10 23 100 1453 6120 1453 6120 16 1453 6120 L 1453 6120 L16

1,5      8 6,3 x 140 62 124 13       10 26 100 1453 6140 1453 6140 16 1453 6140 L 1453 6140 L16

1,5      8 6,3 x 160 82 145 13       10 30 100 1453 6160 1453 6160 16 1453 6160 L 1453 6160 L16

1,5      8 6,3 x 180 104 164 13       10 33 100 1453 6180 1453 6180 16 1453 6180 L  1453 6180 L16

1,5      8 6,3 x 200 118 184 13       10 36 100 1453 6200 1453 6200 16 1453 6200 L 1453 6200 L16

1,5      8 6,3 x 230 142 214 13       10 42 100 1453 6230 1453 6230 16 1453 6230 L  1453 6230 L16

1,5      8 6,3 x 260 178 245 13       10 46 100 1453 6260 1453 6260 16 1453 6260 L 1453 6260 L16

1,5      8 6,3 x 280 200 265 13       10 50 100 1453 6280 1453 6280 16 1453 6280 L 1453 6280 L16

4       13 5,5 x 80 32 60 11        8 12 100 1453 5580 1453 5580 16 1453 5580 L 1453 5580 L16

4       13 5,5 x 100 35 80 11        8 15 100 1453 55100 1453 55100 16 1453 55100 L 1453 55100 L16

4       13 5.5 x 115 35 95 11         8 17 100 1453 55115 1453 55115 16 1453 55115 L 1453 55115 L16

4       13 5.5 x 130 55 110 11         8 19 100 1453 55130 1453 55130 16 1453 55130 L 1453 55130 L16

4       13 5.5 x 145 65 125 11         8 22 100 1453 55145 1453 55145 16 1453 55145 L 1453 55145 L16

4       13 5.5 x 185 113 165 11         8 27 100 1453 55185 1453 55185 16 1453 55185 L 1453 55185 L16

4       13 5.5 x 205 133 185 11         8 30 100 1453 55205 1453 55205 16 1453 55205 L 1453 55205 L16

4       13 5.5 x 235 163 215 11         8 34 100 1453 55235 1453 55235 16 1453 55235 L 1453 55235 L16

4       13 5.5 x 270 220 250 11         8 39 100 1453 55270 1453 55270 16 1453 55270 L 1453 55270 L16

    

5.5 x 60 1.5 à 5 29 48 11 8 9 100 145355601 14535560116 145355601 L 145355601 L16

5.5 x 80 1.5 à 5 32 67 11 8 11 100 145355801 14535580116 145355801 L 145355801 L16

5.5 x 100 1.5 à 5 52 87 11 8 14 100 1453551001 145355100116 1453551001 L 1453551001 L16

5.5 x 115 1.5 à 5 56 102 11 8 16 100 1453551151 145355115116 1453551151 L 1453551151 L16

5.5 x 125 1.5 à 5 76 112 11 8 17 100 1453551251 145355125116 1453551251 L 1453551251 L16

5.5 X 145 1.5 à 5 96 132 11 8 20 100 1453551451 145355145116 1453551451 L 1453551451 L16

5.5 x 185 1.5 à 5 112 172 11 8 24 100 1453551851 145355185116 1453551851 L 1453551851 L16

5.5 x 235 1.5 à 5 162 222 11 8 31 100 1453552351 145355235116 1453552351 L 1453552351 L16

**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Vis inox A2 bi-métal
Utilisation : toiture sèche - sommet de nervure - plage sur métal

1,75    3,5 5,5 x 25* * 13 11     8 4,5 100 2450 552535 2450 552535 19 2450 552535 L 2450 552535 L19

1,75    3,5 5,5 x 28* * 16 11     8 5 100 2450 552835 2450 552835 19 2450 552835 L 2450 552835 L19

1,75    3,5 5,5 x 38* * 26 11     8 6 100 2450 553835 2450 553835 19 2450 553835 L 2450 553835 L19

1,75    3,5 5,5 x 80 36     66 11     8 15 100 2450 558035 2450 558035 16 2450 558035 L 2450 558035 L16

1,75    3,5 6,3 x 25* * 13 11     8 7 100 2450 632535 2450 632535 19 2450 632535 L 2450 632535 L19

1,5    6 5,5 x 25* * 13 11     8 4,5 100 2450 55256 2450 55256 19 2450 55256 L 2450 55256 L19

* Fixations en plage toiture (rondelle Vulca ou surétanche Ø19 obligatoire) 

**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier de cémentation NF EN 10263

Acier inox austénitique A2 
pointe acier carbone cémentée

Tête : naturelle - laquée

Tête inox sertie : naturelle ou laquée

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance - garantie décennale +

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36 
et règles RAGE

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36 
et règles RAGE

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich selon NFA 05-132

Post-traitement : revêtement lubrifiant
améliorant le coefficient de frottement

Laquage par poudrage électrostatique polyester
haute performance - garantie décennale +

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions

Ø  x L

Dimensions

Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

Tête naturelle 
Références

Tête naturelle 
Références**

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

Tête laquée 
Références

Tête laquée
Références**

Dimensions

Ø  x L

Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

Tête naturelle
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

Tête laquée
Références

C H

C H

C H

Les vis 2 filets sont 

recommandées pour 

les panneaux laine de roche
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Capacité 
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage

Mini         Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références**

2 à 4 x 0,75 4,8 x 20 *       9 11       8 3,4 100 1462 48200 1462 48200 14 1462 48200 L 1462 48200 L14

3 x 0,75 à 1,5 6,3 x 22  *      11     13      10 7 100 1462 63220 1462 63220 16 1462 63220 L 1462 63220 L16

L A B E L  Q U A L I T

É

Vis inox A4 bi-métal
Utilisation : toiture sèche sur métal

Capacité 
de perçage

Mini        Maxi

Dimensions

Ø  x L

Capacité
de serrage

Mini         Maxi

Poids Kg 

‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références

1,5      6 5.5 x 50 17 39 11 8 9 100 2454 55506 2454 5550616 2454 55506 L 2454 55506 L16

1,5      6 5.5 x 80 34 69 11 8 15 100 2454 55806 2454 5580619* 2454 55806 L 2454 55806 L19*

    4     12,5 5.5 x 65 - 46 11 8 13 100 2454 5565125 2454 556512516 2454 5565125 L 2454 5565125 L16

    4     12,5 5.5 x 80 31 61 11 8 15 100 2454 5580125 2454 558012516 2454 5580125 L 2454 5580125 L16

    4     12,5 5.5 x 100 31 81 11 8 20 100 2454 55100125 2454 5510012516 2454 55100125 L 2454 55100125 L16

Type
Capacité 

de perçage
Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage

Mini       Maxi

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références**

Pointe 
clou 2 x 0,75 4,2 x 13 *      8 9    6,35 1,6 100 1460 4213 1460 4213 14 1460 4213 L 1460 4213 L14

Pointe 
réduite 2 à 4 x 0,75 4,8 x 16 *      7 11    8 3 100 1460 4816 1460 4816 14 1460 4816 L 1460 4816 L14

Pointe 
réduite 2 à 4 x 0,75 4,8 x 20 *      9 11      8 3,1 100 1460 4820 1460 4820 14 1460 4820 L 1460 4820 L14

Pointe 
réduite 3 x 0,75 ou 1,5 6,3 x 22  *     11 13     10 6,5 100 1460 6322 1460 6322 14 1460 6322 L 1460 6322 L14

*Capacité de serrage mini illimitée, la vis étant filetée jusque sous la tête   

**Les 2 derniers chiffres de la référence indiquent le diamètre de la rondelle

Acier inox austénitique A4
pointe acier carbone cémentée

Laquage par poudrage électrostatique polyester
haute performance - garantie décennale +

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36 
et règles RAGE

Vis de couture tête inox (TI)
Utilisation : couturage

L A B E L  Q U A L I T

É

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36 
et règles RAGE Tête inox sertie : naturelle ou laquée

Acier de cémentation NFA 35-551 Laquage par poudrage électrostatique polyester 
haute performance - garantie décennale +

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich selon 
NFA 05-132

L A B E L  Q U A L I T

É

Vis de couture inox A2 et A4 bi-métal
Utilisation : couturage

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36
et règles RAGE Tête : naturelle ou laquée

Acier inox austénitique A4
pointe acier carbone cémentée

Laquage par poudrage 
électrostatique polyester
haute performance - garantie décennale +

Post-traitement : revêtement lubrifiant
améliorant le coefficient de frottement

Vis de couture acier tête ordinaire (TO)
Utilisation : couturage

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : zingué 10/12 microns ou semi-organique 
résistant à 2 Cycles Kesternich selon NFA 05-132

Tête : naturelle ou laquée par poudrage électrostatique polyester  
haute performance

Tête : naturelle ou laquée

Post-traitement : revêtement lubrifiant
améliorant le coefficient de frottement

C H

C H

C H

*Rondelle vulca diamètre 16 sur demande    

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage
Mini         Maxi

C H
Poids Kg 

‰
Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références**

2 x 0,75 4,9 x 20 *        8 11    8 3,20 100 2460 4920 2460 4920 14 2460 4920 L 2460 4920 L14

2 x 0,75 4,8 x 20 *        8 14    25 3,10 100 2466 4820 2466 4820 10 2466 4820 L 2466 4820 L10

3 x 0,75 ou 1,5
6,3 x 25

 *       14 13    10 7,30 100 2460 625 2460 62516 2460 625 L 2460 625 L16Inox A2

3 x 0,75 ou 1,5
6,3 x 25

 *       14 13    10 7,30 100 2460 625 2460 62516 2460 625 L 2460 625 L16Inox A4
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TIREFOND À BOURRER (TAB)

Tirefond réglable

Tête écrou borgne

Tête écrou 6 pans

Tirefond nu

Utilisation : toiture sur bois

Utilisation : toiture sur bois

Utilisation : pour assortir la fixation à la teinte des toitures ou bardages

Utilisation : pour tirefond réglable

Dimensions
Ø  x L

Tête
TC - TH - THE

Poids 
Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

6 x 60 TC•TH    12 100 1010 6601 1010 6602

6 x 65 THE   13 100 - 1010 66520

6 x 70 TC•TH   14 100 1010 6701 1010 6702

6 x 80 TC•TH   16 100 1010 6801 1010 6802

6 x 90 TC•TH   18 100 1010 6901 1010 6902

6 x 100 THE 20 100 - 1010 610020

8 x 80 TC•TH   31 100 1010 8801 1010 8802

8 x 90 TH   34 100 - 1010 89020
8 x 100 TC•TH   38 100 1010 81001 1010 81002
8 x 120 TC•TH   42 100 1010 81201 1010 81202

8 x 130 (PST) TH 45 100 1010 81301 1010 81302

8 x 140 TC   48 100 1010 81401 1010 81402

8 x 160 TC   61 100 1010 81601 1010 81602

8 x 180 TC   66 100 1010 81801 1010 81802

8 x 200 TC   68 100 1010 82001 1010 82002

8 x 210 TC   71 100 1010 82101 1010 82102

8 x 230 TC   75 100 1010 82301 1010 82302

Dimensions
Ø  x L

Poids 
Kg 
‰

Zingué
Références

Poids 
Kg 
‰

Inox
Références

Poids 
Kg 
‰

Aluminium
Références

6 x 60 100 11 1040 6602 11 2040 660 3,5 3040 660

8 x 80 100 24 1040 8802 24 2040 880 8 3040 880

8 x 100 100 30 1040 81002 30 2040 8100 10 3040 8100

8 x 120 100 36 1040 81202 36 2040 8120 12 3040 8120

8 x 140 100 42 1040 81402      42 2040 8140 - -

8 x 180 100 54 1040 81802  54 2040 8180 - -

8 x 200 100 60 1040 82002  60 2040 8200 - -

8 x 230 100 69 1040 82302  69 2040 8230 - -

Diamètre
Ø  

Poids 
Kg 
‰

Zingué
Références

Poids   
Kg 
‰

Alu
Références

Poids  
Kg 
‰

Alu - laqué
Références

6 100 9 1044 6 3 3044 6 3 30446 L

8 100 10 1044 8 4 3044 8 4 30448 L

Diamètre
Ø  

Poids 
Kg 
‰

Zingué
Références

Poids 
Kg 
‰

Alu
Références

Poids 
Kg 
‰

Inox
Références

6 100 9 601 3 603 9 602

8 100 10 801 4 803 10 802

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Références

6 x 40 10 100 2010 640

6 x 60 12 100 2010 660

6 x 80 16 100 2010 680

8 x 80 31 100 2010 880

8 x 100 38 100 2010 8100

8 x 120 42 100 2010 8120

8 x  200 68 100 2010 8200

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Références

6 x 60 4 100 3010 660

6 x 80 5 100 3010 680

7 x 45 5 100 3010 745

7 x 65 6 100 3010 765

8 x 80 10 100 3010 880

8 x 100 12 100 3010 8100          

8 x 120 14 100 3010 8120

TC      TH      THE

Ensemble TAB TC 8 x 120 pour fibro -  TH 8 x 130 pour PST

Tête carrée inox A2 Tête carrée alu spécial

ENSEMBLE B

ENSEMBLE D

ENSEMBLE BENSEMBLE A

ENSEMBLE DENSEMBLE C

A : tirefond EPDM B : tirefond avec plaquette
profilée 40 X 40 X 8
et rondelle bitume 25 x 8 x 4

C : tirefond avec plaquette
profilée 40 x 40 x 8
et rondelle bitume 20 x 8 x 4

D : tirefond
avec capuchon isolinox DK

ENSEMBLE BENSEMBLE A

ENSEMBLE DENSEMBLE C

A : tirefond EPDM B : tirefond avec plaquette
profilée 40 X 40 X 8
et rondelle bitume 25 x 8 x 4

C : tirefond avec plaquette
profilée 40 x 40 x 8
et rondelle bitume 20 x 8 x 4

D : tirefond
avec capuchon isolinox DK

B : tirefond avec plaquette 
profilée 40 X 40 X 8 et 
rondelle bitume 25 x 8 x 4	

D : tirefond  
avec capuchon 
isolinox DK

ENSEMBLE A

ENSEMBLE BENSEMBLE A

ENSEMBLE DENSEMBLE C

A : tirefond EPDM B : tirefond avec plaquette
profilée 40 X 40 X 8
et rondelle bitume 25 x 8 x 4

C : tirefond avec plaquette
profilée 40 x 40 x 8
et rondelle bitume 20 x 8 x 4

D : tirefond
avec capuchon isolinox DK

A : tirefond EPDM   

ENSEMBLE C

ENSEMBLE BENSEMBLE A

ENSEMBLE DENSEMBLE C

A : tirefond EPDM B : tirefond avec plaquette
profilée 40 X 40 X 8
et rondelle bitume 25 x 8 x 4

C : tirefond avec plaquette
profilée 40 x 40 x 8
et rondelle bitume 20 x 8 x 4

D : tirefond
avec capuchon isolinox DK

C : tirefond avec plaquette 
profilée 40 x 40 x 8 
et rondelle 20 x 8 x 4   

Ensemble
«Pretaposer»
sur demande

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

Laquée

Acier zingué  
ou aluminium

Acier gachaud  
aluminium ou inox

DTU

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier spécial frappe à froid

Tête : naturelle ou laquée

Laquage par poudrage 
électrostatique 
polyester haute performance 
garantie décennale +

Conforme aux DTU : 40.37 - 40.35 
40.36 et règles RAGE

Traitement de surface : 
zingué 10/12 microns
gachaud - inox - alu - sur demande

Conforme au DTU : 40.37DTU Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

8 x 120 100 42 1010 81201 1010 81202

8 x 130 100 45 1010 81301 1010 81302

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

8 x 120 100 52 1010 812015 1010 812025 52 1010 812011 1010 812021

8 x 130 100 55 1010 813015 1010 813025 56 1010 813011 1010 813021

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud  
Références

8 x 120 100 52 1010 812014 1010 812024 44 1010 812013 1010 812023

8 x 130 100 55 1010 813014 1010 813024 47 1010 813013 1010 813023
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TIREFOND À VISSER (TAV)
Utilisation : toiture sur bois

Utilisation : toiture sur bois
Dimensions

Ø  x L
Tête

TH - THE
Poids Kg 

‰

Zingué ou  zingué 
passivé

Références

Gachaud
Références

6 x 60 TH - THE 12 100 1030 6601 1030 6602

6 x 65 THE 12 100 - 1030 66520

6 x 70 THE 13 100 1030 6701 1030 6702

6 x 80 THE 14 100 1030 6801 1030 6802

6 x 90 THE 15 100 1030 6901 1030 6902

6 x 100 THE 17 100 1030 61001 1030 61002 

8 x 30 TH 13 100 1030 8301 1030 8302

8 x 40     TH 16 100 1030 8401 1030 8402

8 x 50 TH 19 100 1030 8501 1030 8502

8 x 60 TH 22 100 1030 8601 1030 8602

8 x 80 TH - THE 31 100 1030 8801 1030 8802

8 x 100 TH - THE 38 100 1030 81001 1030 81002

8 x 120 TH - THE  42 100 1030 81201 1030 81202

8 x 130 (PST) TH 45 100 1030 81301 1030 81302

8 x 140 TH 48 100 1030 81401 1030 81402

8 x 160 TH 61 100 1030 81601 1030 81602  

8 x 180 TH 65 100 1030 81801 1030 81802 

8 x 200 TH 68 100 1030 82001 1030 82002 

8 x 230 TH 75 100 1030 82301 1030 82302 

TH      THE

Autres dimensions  
sur demande

Conforme au DTU : 40.37
Tirefond nu

Ensemble TAV TH 8 x 120 pour fibro -  TH 8 x 130 pour PST

TH inox A2

ENSEMBLE B

B : tirefond avec plaquette 
profilée 40 X 40 X 8  et 
rondelle bitume 25 x 8 x 4	

ENSEMBLE A

A : tirefond EPDM   

ENSEMBLE C

C : tirefond avec plaquette 
profilée 40 x 40 x 8 et
rondelle 20 x 8 x 4   

VIS AUTOPERCEUSE

Vis fibre ciment

Dimensions
Ø  x L

Capacité
de serrage

Poids Kg 
‰

Tête naturelle + rondelle 
ammortisseur Inox montée

Références

Tête laquée + rondelle 
ammortisseur Inox montée

Références

6,5 x 130 70   13      8 30 100 1450 61301 1450 61301 L

6,5 x 130 (A2) 70   13      8 29 100 2450 6130 2450 6130 L

6,5 x 130 (A4) 70   13      8 29 100 2450 61301 2450 61301 L

Capacité de 
perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Tête naturelle
Références

Tête naturelle  
+ rondelle Vulca Alu  

montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca Alu  

montée
Références

2 X 0.75 6,5 x 60 13 10 13 100 R13406600 R1340660016 R13406600 L R13406600 L16

2 X 0.75 6,5 x 70 13 10 15 100 R13406700 R1340670016 R13406700 L R13406700 L16

2 X 0.75 6,5 x 80 13 10 17 100 R13406800 R1340680016 R13406800 L R13406800 L16

2 X 0.75 6,5 x 100 13 10 20 100 R134061000 R13406100016 R134061000 L R134061000 L16

Vis pointe fraisurée
Utilisation : toiture sur bois, perce le bac sans avant-trou

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

DTU

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier spécial frappe à froid

Tête : naturelle ou laquée 

Laquage par poudrage 
électrostatique polyester 
haute performance
garantie décennale +

Conforme aux DTU : 40.37 - 40.35 
40.36 - (gachaud) et règles RAGE

Traitement de surface : zingué 10/12 microns 
- gachaud

Acier de cémentation NF EN 10263

Tête : naturelle ou laquée

Conforme au DTU : 40.37

Traitement de surface : gachaud  
Inox A2 et A4

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance
garantie décennale +

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : zinguée 10/12 microns

Tête : naturelle ou laquée par poudrage 
électrostatique polyester haute performance

DTU

DTU

«Pretaposer»

C H

C H

Dimensions
Ø  x L

Poids 
Kg 
‰

Références

8 x 80 31 100 2030 880 

8 x 100 38 100 2030 8100           

8 x 120 42 100 2030 8120         

8 x 140 48 100 2030 8140        

8 x 160 61 100 2030 8160         

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Nu zingué
Références

Nu gachaud
Références

8 x 120 100 42 1030 81201 1030 81202

8 x 130 100 45 1030 81301 1030 81302

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

Poids Kg 
‰

Zingué
Références

Gachaud
Références

8 x 120 100 52 1030 812015 1030 812025 52 1030 812011 1030 812021 52 1030 812014 1030 812024

8 x 130 100 55 1030 813015 1030 813025 56 1030 813011 1030 813021 55 1030 813014 1030 813024

Dimensions
Ø  x L

Poids 
Kg 
‰

Gachaud
Références

6 x 65 THE 13 100 2030 665
6 x 60 12 100 2030 660          

6 x 80 14 100 2030 680           

6 x 100 17 100 2030 6100         

8 x 40 16 100 2030 840         

8 x 60           22 100 2030 860       
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Vis pointe réduite tête ordinaire (TO)
Utilisation : toiture sèche - panneau tuile
panneau sandwich PU/PIR sur bois, 
perce le bac sans avant trou

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée 
+ rondelle Vulca 

Alu montée
Références

2 à 4 x 0,75 4,8 x 35* 11      8 5 100 - 1450 483501 - 1450 483501 L

2 à 4 x 0,75 4,8 x 50* 11      8 6 100 - 1450 485001 - 1450 485001 L

2 à 4 x 0,75 6,5 x 50 13    10 11 100 1450 65500 1450 65500 16 1450 65500 L 1450 65500 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 63 15    10 15 100 1450 6565 1450 6565 16 1450 6565 L 1450 6565 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 70 13    10 16 100 1450 65700 - 1450 65700 L 1450 65700 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 100 13    10 19 100 1450 651000 - 1450 651000 L 1450 651000 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 120 13    10 24 100 1450 651200 - 1450 651200 L 1450 651200 L16

* Vis panneau tuile

Vis pointe réduite tête inox (TI)
Utilisation : toiture sèche - panneau sandwich PU/PIR sur bois, 
perce le bac sans avant-trou

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

2 à 4 x 0,75 6,5 x 65 13 10 13 100 1452 65650 1452 65650 16 1452 65650 L 452 65650 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 80 13 10 16 100 1452 65800 1452 65800 16 1452 65800 L 1452 65800 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 100 13 10 19 100 1452 651000 1452 651000 16 1452 651000 L 1452 651000 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 120 13 10 22 100 1452 651200            1452 651200 16          1452 651200 L             1452 651200 L16             

2 à 4 x 0,75 6,5 x 130 13 10 24 100 1452 651300 1452 651300 16 1452 651300 L 1452 651300 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 150 13 10 28 100 1452 651500 1452 651500 16 1452 651500 L 1452 651500 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 180 13 10 32 100 1452 651800 1452 651800 16 1452 651800 L 1452 651800 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 200 13 10 36 100 1452 652000 1452 652000 16 1452 652000 L 1452 652000 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 230 13 10 40 100 1452 652300 1452 652300 16 1452 652300 L 1452 652300 L16

  

Vis pointe réduite inox A4 bi-métal
Utilisation : toiture sèche sur bois, perce le bac sans avant trou

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Capacité 
de serrage

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée         
+ rondelle Vulca    

Inox montée
Références

4 x 0.75 6.5 x 75 25 13 10 16 100 24546575 2454657516 24546575 L 24546575 L16

4 x 0.75 6.5 x 100 50 13 10 20 100 245465100 24546510016 245465100 L 245465100 L16

Vis pointe réduite 2 filets tête inox (TI)
Utilisation : toiture sèche - panneau sandwich PU/PIR 
panneau sandwich laine de roche sur bois, 
perce le bac sans avant-trou

Capacité  
de perçage

Mini          Maxi

Dimensions
Ø  x L

Poids Kg 
‰

Vis seule

Tête naturelle
Références

Tête naturelle 
+ rondelle Vulca 

Inox montée
Références

Tête laquée
Références

Tête laquée  
+ rondelle Vulca  

Inox montée
Références

2 à 4 x 0,75 6,5 x 130 13 10 24 100 1453 65130 1453 65130 16 1453 65130 L 1453 65130 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 160 13 10 29 100 1453 65160 1453 65160 16 453 65160 L 1453 65160 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 180 13 10 32 100 1453 65180 1453 65180 16 1453 65180 L 1453 65180 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 230 13 10 40 100 1453 65230 1453 65230 16 1453 65230 L 1453 65230 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 260 13 10 44 100 1453 65260 1453 65260 16 1453 65260 L 1453 65260 L16

2 à 4 x 0,75 6,5 x 300 13 10 50 100 1453 65300 1453 65300 16 1453 65300 L 1453 65300 L16 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

RAPPEL :  profondeur minimum d'ancrage des fixations dans le bois - toiture : 50 mm 
bardage : 30 à 50 mm selon applications (nous consulter) 

Acier de cémentation NF EN 10263

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 2 Cycles Kesternich 
ou zingué  10/12 microns

Tête : naturelle ou laquée par poudrage 
électrostatique polyester haute performance

DTU

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier de cémentation NF EN 10263

Tête inox sertie : naturelle ou laquéeConforme aux DTU : 40.35 - 40.36 - 40.37
et règles RAGE

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich NFA 05-132

Laquage par poudrage électrostatique 
polyester haute performance 
garantie décennale +

DTU

L A B E L  Q U A L I T

É

Acier de cémentation NF EN 10263

Tête inox sertie : naturelle ou laquéeConforme aux DTU : 40.35 - 40.36
et règles RAGE

Traitement de surface : semi-organique 
résistant à 20 Cycles Kesternich NFA 05-132

Laquage par poudrage électrosta-
tique polyester haute performance 
garantie décennale +

DTU

Acier inox austénitique A4 - pointe acier carbone cémentée

Conforme aux DTU : 40.35 - 40.36
et règles RAGE

L A B E L  Q U A L I T

É

Laquage par poudrage électrostatique polyester haute performance  
garantie décennale +

Tête : naturelle ou laquée

C H

C H

C H

C H


