
Eclectic® 30B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Masse surfacique

30

56

Largeur utile : 900 mm

30

61

Largeur utile : 900 mm

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 12 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm
La pose horizontale peut entraîner un encrassement notable des ondes

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 2 m.

Epaisseur (mm) 0,63 0,75

Masse (kg/m2) 6,51 7,75

Recouvrement

Pièces de Pièces de 

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,75 0,63 0,75

Simple & double peau

Pression 200 200 ≤ 1,40 200 200 Pression
Dépression 200 200 200 200 Dépression
Pression 168 200 

1,60
200 200 Pression

Dépression 159 189 171 200 Dépression
Pression 122 145 

1,80
200 200 Pression

Dépression 121 144 139 165 Dépression
Pression 92 110 

2,00
181 200 Pression

Dépression 92 110 114 136 Dépression

Simple peau verticale

Pression 72 85 
2,20

139 165 Pression
Dépression 72 85 96 114 Dépression
Pression 57 68 

2,40
111 132 Pression

Dépression 57 68 82 98 Dépression
Pression 55 

2,60
91 108 Pression

Dépression 55 71 84 Dépression
Pression

2,80
75 90 Pression

Dépression 62 73 Dépression
Pression

3,00
63 76 Pression

Dépression 54 65 Dépression
Pression

3,20
64 Pression

Dépression 57 Dépression

Eclectic 9.56.30B/BH

Eclectic 9.61.30B/BH

Pose horizontale
Pose verticale

Fixations

Sauf dans le cas d’un revêtement métallisé,
les quatre profils de la gamme Eclectic 
peuvent être mariés entre eux, permettant 
ainsi d’accroître la diversité de trames et 
de profondeurs.
 N’hésitez pas à nous consulter.

Le petit
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Eclectic® 50B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Pièces de Pièces de Fixations

50

35

Largeur utile : 700 mm

50

61

Largeur utile : 700 mm

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 12 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm
La pose horizontale peut entraîner un encrassement notable des ondes

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.
Pour une pose en double peau la portée est limitée à 2 m.

Masse surfacique

Epaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88

Masse (kg/m2) 8,37 9,97 11,69

Recouvrement

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,75 0,63 0,75

Simple & double peau

Pression 200 200 
≤ 2,25

200 200 Pression
Dépression 179 200 196 200 Dépression
Pression 158 198 

2,50
200 200 Pression

Dépression 141 171 178 200 Dépression
Pression 120 149 

2,75
200 200 Pression

Dépression 110 133 163 200 Dépression
Pression 93 115 

3,00
184 200 Pression

Dépression 88 106 151 185 Dépression

Simple peau verticale

Pression 73 91 
3,25

156 185 Pression
Dépression 72 86 127 155 Dépression
Pression 59 73 

3,50
131 142 Pression

Dépression 59 71 107 132 Dépression
Pression 49 60 

3,75
107 121 Pression

Dépression 50 59 92 114 Dépression
Pression 49 

4,00
89 104 Pression

Dépression 50 79 99 Dépression
Pression

4,25
75 91 Pression

Dépression 69 87 Dépression
Pression

4,50
64 80 Pression

Dépression 61 77 Dépression

Eclectic 7.35.50B/BH

Eclectic 7.61.50B/BH

Pose horizontale

Pose verticale
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Océane® 5.210.30B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

210
32

Largeur utile : 1 050 mm

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 10 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 7 500 mm

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.

Masse surfacique

Epaisseur (mm) 0,75 0,88

Masse (kg/m2) 6,64 7,79

RecouvrementPose horizontale

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,75 0,75

Simple & double peau

Pression 184 ≤ 1,50 200 Pression
Dépression 120 144 Dépression
Pression 154 

1,60
200 Pression

Dépression 106 133 Dépression
Pression 130 

1,70
200 Pression

Dépression 94 122 Dépression
Pression 111 

1,80
198 Pression

Dépression 84 113 Dépression
Pression 94 

1,90
180 Pression

Dépression 74 104 Dépression
Pression 79 

2,00
165 Pression

Dépression 66 96 Dépression

Simple peau

Pression 50 
2,30

118 Pression
Dépression 48 75 Dépression
Pression

2,50
94 Pression

Dépression 65 Dépression
Pression

2,80
69 Pression

Dépression 53 Dépression
Pression

3,00
57 Pression

Dépression 47 Dépression

Pose verticale

Pièces de Pièces de Fixations

56 I  Profils de bardage ArcelorMittal Construction France



Océane® 5.200.50B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

200

47

Largeur utile : 1 000 mm

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 13 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.
Pour une pose en double peau la portée est limitée à 2 m.

Masse surfacique

Epaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00

Masse (kg/m2) 6,98 8,19 9,30

RecouvrementPose horizontale

PV Socotec BM 7189

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,75 0,75

Simple & double peau

Pression 200 ≤ 2,00 200 Pression
Dépression 200 200 Dépression
Pression 180 

2,20
200 Pression

Dépression 169 200 Dépression
Pression 141 

2,40
174 Pression

Dépression 136 184 Dépression
Pression 113 

2,60
150 Pression

Dépression 110 152 Dépression
Pression 92 

2,80
130 Pression

Dépression 92 127 Dépression
Pression 76 

3,00
114 Pression

Dépression 77 105 Dépression

Simple peau verticale

Pression 64 
3,20

100 Pression
Dépression 66 94 Dépression
Pression 54 

3,40
88 Pression

Dépression 56 83 Dépression
Pression

3,60
79 Pression

Dépression 74 Dépression
Pression

3,80
70 Pression

Dépression 66 Dépression

Pose verticale

Pièces de Pièces de Fixations
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Océane® 4.240.70B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

240

65

25

Largeur utile : 960 mm

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 13 500 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Masse surfacique

Epaisseur (mm) 0,75 0,88

Masse (kg/m2) 7,27 8,53

RecouvrementPose horizontale

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,75 0,75

Simple & double peau

Pression 200 ≤ 2,20 200 Pression
Dépression 200 200 Dépression
Pression 195 

2,40
200 Pression

Dépression 200 200 Dépression
Pression 168 

2,60
200 Pression

Dépression 178 200 Dépression
Pression 138 

2,80
175 Pression

Dépression 155 190 Dépression
Pression 114 

3,00
141 Pression

Dépression 136 167 Dépression

Simple peau verticale

Pression 97 
3,20

126 Pression
Dépression 111 148 Dépression
Pression 84 

3,40
113 Pression

Dépression 91 132 Dépression
Pression 73 

3,60
102 Pression

Dépression 76 117 Dépression
Pression 64 

3,80
93 Pression

Dépression 63 104 Dépression
Pression

4,00
86 Pression

Dépression 93 Dépression

Pose verticale

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.
Pour une pose en double peau la portée est limitée à 2 m.

Pièces de Pièces de Fixations
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Platine® 4.29.1000B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

47

250

Largeur utile : 1 000 mm

29

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 6 500 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.

Masse surfacique

Epaisseur (mm) 0,75

Masse (kg/m2) 6,84

RecouvrementPose horizontale

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,75 0,75

Simple & double peau

Pression 160 ≤ 1,50 160 Pression
Dépression 160 160 Dépression
Pression 130 

1,60
160 Pression

Dépression 130 160 Dépression
Pression 108 

1,70
141 Pression

Dépression 108 160 Dépression
Pression 91 

1,80
126 Pression

Dépression 91 160 Dépression
Pression 77 

1,90
113 Pression

Dépression 77 160 Dépression
Pression 67 

2,00
101 Pression

Dépression 67 134 Dépression

Pose verticale

Pièces de Pièces de Fixations
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Récif 4.125.42B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

125

42

Largeur utile : 500 mm

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 13 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Masse surfacique

Epaisseur (mm) 0,63

Masse (kg/m2) 7,15

Recouvrement

Pose horizontale

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,63

Simple & double peau

Pression 200 ≤ 1,80 200 Pression
Dépression 200 200 Dépression
Pression 168 

2,00
200 Pression

Dépression 189 200 Dépression

Simple peau verticale

Pression 125 
2,20

200 Pression
Dépression 141 200 Dépression
Pression 96 

2,40
177 Pression

Dépression 107 175 Dépression
Pression 76 

2,60
153 Pression

Dépression 83 151 Dépression
Pression 61 

2,80
133 Pression

Dépression 65 128 Dépression
Pression 51 

3,00
117 Pression

Dépression 51 110 Dépression
Pression

3,20
99 Pression

Dépression 95 Dépression
Pression

3,40
84 Pression

Dépression 83 Dépression
Pression

3,60
72 Pression

Dépression 72 Dépression

Pose verticale

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 2 m.
Pour une pose en double peau la portée est limitée à 2 m.

Pièces de Pièces de Fixations
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Trapéza® 7.96.54B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Epaisseur (mm) 0,75

Masse (kg/m2) 10,38

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.
Pour une pose en double peau la portée est limitée à 2 m.

Masse surfacique

54

96 30

17,5

Largeur utile : 672 mm

PV Socotec EAL 3293

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,75 0,75

Simple & double peau

Pression 200 ≤ 2,50 200 Pression
Dépression 200 200 Dépression
Pression 156

2,75
200 Pression

Dépression 169 200 Dépression
Pression 120

3,00
200 Pression

Dépression 133 200 Dépression

Simple peau verticale

Pression 94
3,25

200 Pression
Dépression 107 200 Dépression
Pression 75

3,5
192 Pression

Dépression 88 186 Dépression
Pression 61

3,75
167 Pression

Dépression 73 159 Dépression
Pression 50

4,00
146 Pression

Dépression 62 137 Dépression
Pression 42

4,25
127 Pression

Dépression 52 119 Dépression
Pression

4,50
111 Pression

Dépression 105 Dépression
Pression

4,75
98 Pression

Dépression 93 Dépression

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 12 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm
La pose horizontale peut entraîner un encrassement notable des ondes

Recouvrement

Pose horizontale

Pose verticale

Pièces de Pièces de Fixations
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Trapéza® 6.175.25B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Epaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse (kg/m2) 5,58 6,64 7,80 8,86 11,07

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 2,5 m.

Masse surfacique

Recouvrement

25
175

35100

Largeur utile : 1 050 mm

Pose horizontale

Cintrage
par crantage

Pièces de Pièces de 

Selon PV Socotec DM 7163

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,75 0,63 0,75

Simple & double peau

Pression 136 148 ≤ 1,70 200 200 Pression
Dépression 118 131 200 200 Dépression
Pression 118 128 

1,80
200 200 Pression

Dépression 103 114 200 200 Dépression
Pression 103 111 

1,90
197 200 Pression

Dépression 91 100 181 200 Dépression
Pression 91 98 

2,00
175 200 Pression

Dépression 80 88 160 200 Dépression

Simple peau

Pression 71 77 
2,20

141 162 Pression
Dépression 64 69 128 124 Dépression
Pression 57 62 

2,40
115 123 Pression

Dépression 52 56 104 106 Dépression
Pression 47 51 

2,60
94 96 Pression

Dépression 43 46 83 87 Dépression
Pression 45 

2,80
73 75 Pression

Dépression 43 67 70 Dépression
Pression

3,00
58 60 Pression

Dépression 55 57 Dépression
Pression

3,20
46 48 Pression

Dépression 45 48 Dépression

Pose verticale

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 13 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 8 000 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Fixations
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Trapéza® 6.25.1085B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 2,5 m.

Masse surfacique

25
180,8

35100

Largeur utile : 1 085 mm

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 13 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 8 000 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Epaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00

Masse (kg/m2) 5,56 6,62 7,77 8,83

RecouvrementPose horizontale

PV Veritas DLC L7 85553/1

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,75 0,63 0,75

Simple & double peau

Pression 179 200 ≤ 1,60 200 200 Pression
Dépression 200 200 200 200 Dépression
Pression 138 164 

1,80
200 200 Pression

Dépression 175 200 200 200 Dépression
Pression 109 130 

2,00
171 200 Pression

Dépression 125 149 171 200 Dépression

Simple peau

Pression 80 95 
2,20

142 169 Pression
Dépression 96 115 145 172 Dépression
Pression 60 71 

2,40
120 143 Pression

Dépression 76 90 124 147 Dépression
Pression 46 54 

2,60
102 122 Pression

Dépression 61 73 103 123 Dépression
Pression 42 

2,80
81 97 Pression

Dépression 60 84 100 Dépression
Pression

3,00
65 78 Pression

Dépression 69 82 Dépression
Pression

3,20
53 64 Pression

Dépression 58 69 Dépression
Pression

3,40
52 Pression

Dépression 58 Dépression

Pose verticale

Pièces de Pièces de Fixations

Cintrage
par crantage
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Trapéza® 8.125.25B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Epaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00

Masse (kg/m2) 5,86 6,98 8,19 9,30

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 2,5 m.

Masse surfacique

Recouvrement

25
125

2897

Largeur utile : 1 000 mm

Pose horizontale

PV Socotec DM 7053

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,75 0,63 0,75

Simple & double peau

Pression 177 200 ≤ 1,40 200 200 Pression
Dépression 175 200 200 200 Dépression
Pression 133 163 

1,60
200 200 Pression

Dépression 136 187 200 200 Dépression
Pression 104 126 

1,80
200 200 Pression

Dépression 109 138 171 200 Dépression
Pression 78 100 

2,00
151 200 Pression

Dépression 83 106 138 178 Dépression

Simple peau

Pression 59 80 
2,20

116 170 Pression
Dépression 63 81 114 148 Dépression
Pression 46 65 

2,40
92 133 Pression

Dépression 50 64 94 125 Dépression
Pression 54 

2,60
73 106 Pression

Dépression 51 75 103 Dépression
Pression

2,80
60 85 Pression

Dépression 61 83 Dépression
Pression

3,00
49 70 Pression

Dépression 51 68 Dépression
Pression

3,20
58 Pression

Dépression 57 Dépression

Pose verticale

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 13 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 8 000 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Pièces de Pièces de Fixations

Cintrage
par crantage
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Trapéza® 4.265.27B
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation

Masse surfacique

25
265

2565

Largeur utile : 1 060 mm

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 12 800 mm

Epaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse (kg/m2) 5,53 6,58 7,72 8,78 10,97

Recouvrement

PV Veritas DLC L7 84 294

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,75 0,63 0,75

Simple & double peau

Pression 200 200 ≤ 1,40 200 200 Pression
Dépression 200 200 200 196 Dépression
Pression 161 200 

1,60
191 200 Pression

Dépression 173 200 180 170 Dépression
Pression 127 148 

1,80
151 200 Pression

Dépression 126 147 136 147 Dépression
Pression 95 106 

2,00
123 170 Pression

Dépression 95 109 106 127 Dépression

Simple peau

Pression 71 81 
2,20

101 140 Pression
Dépression 74 86 85 110 Dépression
Pression 54 64 

2,40
85 118 Pression

Dépression 59 69 73 97 Dépression
Pression 51 

2,60
72 100 Pression

Dépression 57 65 83 Dépression
Pression

2,80
63 86 Pression

Dépression 57 71 Dépression
Pression

3,00
54 72 Pression

Dépression 51 62 Dépression
Pression

3,20
60 Pression

Dépression 55 Dépression

Pose verticale

Pièces de Pièces de Fixations
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Trapéza® 5.207.32B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Epaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse (kg/m2) 5,66 6,74 7,91 8,99 11,23

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.

Masse surfacique

Recouvrement

31
207

33101

Largeur utile : 1 035 mm

Pose horizontale

PV Veritas DLC L7 86 715

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,75 0,63 0,75

Simple & double peau

Pression 200 200 ≤ 1,60 200 200 Pression
Dépression 196 200 200 200 Dépression
Pression 160 200

1,80
200 200 Pression

Dépression 153 185 200 200 Dépression
Pression 117 160

2,00
163 200 Pression

Dépression 123 134 171 189 Dépression

Simple peau

Pression 87 116 
2,20

134 200 Pression
Dépression 91 103 141 166 Dépression
Pression 66 86 

2,40
113 170 Pression

Dépression 69 82 116 145 Dépression
Pression 51 65 

2,60
96 138 Pression

Dépression 53 67 95 118 Dépression
Pression 50 

2,80
83 114 Pression

Dépression 55 80 98 Dépression
Pression

3,00
72 96 Pression

Dépression 68 82 Dépression
Pression

3,20
63 81 Pression

Dépression 58 70 Dépression
Pression

3,40
54 69 Pression

Dépression 50 60 Dépression

Pose verticale

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 12 800 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Pièces de Pièces de Fixations
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Trapéza® 4.250.36B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Epaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse (kg/m2) 5,86 6,98 8,19 9,30 11,63

250

63 22
36

Largeur utile : 1 000 mm

Selon PV Veritas DLC L7 85 402

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,75 0,63 0,75

Simple et double peau

Pression 187 200 ≤ 1,60 200 200 Pression
Dépression 200 200 144 200 Dépression
Pression 147 181 

1,80
192 200 Pression

Dépression 171 200 125 185 Dépression

Simple peau uniquement

Pression 119 139 
2,00

158 200 Pression
Dépression 134 159 110 161 Dépression
Pression 93 109 

2,20
133 200 Pression

Dépression 106 117 98 143 Dépression
Pression 70 84 

2,40
114 166 Pression

Dépression 86 92 88 128 Dépression
Pression 54 64 

2,60
98 136 Pression

Dépression 71 77 81 110 Dépression
Pression 42 50 

2,80
86 109 Pression

Dépression 59 65 74 92 Dépression
Pression

3,00
75 85 Pression

Dépression 63 77 Dépression
Pression

3,20
64 67 Pression

Dépression 55 65 Dépression
Pression

3,40
53 54 Pression

Dépression 48 55 Dépression

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 13 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 2,5 m.

Masse surfacique

RecouvrementPose horizontale
Pose verticale

Pièces de Pièces de Fixations
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Trapéza® 5.183.39B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Epaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse (kg/m2) 6,40 7,62 8,95 10,17 12,71

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.
Pour une pose en double peau la portée est limitée à 2 m.

Masse surfacique

Recouvrement

39,5
183

3872

Largeur utile : 915 mm

Pose horizontale

Cintrage
par crantage

Pièces de Pièces de 

PV Veritas DLC L7 85 494

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,75 0,63 0,75

Simple & double peau

Pression 200 200 ≤ 2,00 200 200 Pression
Dépression 200 200 200 200 Dépression
Pression 166 200 

2,20
200 200 Pression

Dépression 176 200 200 200 Dépression
Pression 128 158 

2,40
186 200 Pression

Dépression 138 166 189 200 Dépression
Pression 101 126 

2,60
158 200 Pression

Dépression 111 132 161 200 Dépression
Pression 82 103 

2,80
137 189 Pression

Dépression 92 107 139 194 Dépression
Pression 67 85 

3,00
119 164 Pression

Dépression 79 88 121 161 Dépression

Simple peau

Pression 56 71 
3,20

105 144 Pression
Dépression 69 72 106 136 Dépression
Pression 40 50 

3,60
83 101 Pression

Dépression 53 63 82 100 Dépression
Pression 37 

40
67 76 Pression

Dépression 50 61 76 Dépression
Pression

4,40
55 59 Pression

Dépression 48 59 Dépression

Pose verticale

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 16 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Pose horizontale
Pose verticale

Fixations
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Trapéza® 5.180.44B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Cintrage
par crantage

Pièces de Pièces de Fixations

44
180

50103

Largeur utile : 900 mm

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 13 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.
Pour une pose en double peau la portée est limitée à 2 m.

Masse surfacique

Epaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00

Masse (kg/m2) 6,51 7,75 9,10 10,34

RecouvrementPose horizontale

PV Veritas DLC 7 88 437

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,75 0,63 0,75

Simple & double peau

Pression 200 200 ≤ 2,00 200 200 Pression
Dépression 200 200 200 200 Dépression

Pression 192 200 
2,25

187 200 Pression
Dépression 169 200 191 200 Dépression

Pression 149 200 
2,50

150 178 Pression
Dépression 135 185 159 200 Dépression

Pression 114 151 
2,75

123 149 Pression
Dépression 107 135 135 195 Dépression

Pression 86 112 
3,00

102 135 Pression
Dépression 85 101 116 167 Dépression

Simple peau

Pression 67 89 
3,25

86 124 Pression
Dépression 68 85 102 145 Dépression

Pression 52 72 
3,50

74 114 Pression
Dépression 56 72 88 126 Dépression

Pression 42 59 
3,75

64 106 Pression
Dépression 47 62 77 111 Dépression

Pression 49 
4,00

56 92 Pression
Dépression 54 67 93 Dépression

Pression
4,50

70 Pression
Dépression 68 Dépression

Pose verticale
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Fréquence® 13.18B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.

Masse surfacique

Recouvrement

18
76

Largeur utile RAGE : 912 mm

Largeur utile : 988 mm

Pose horizontale

Pièces de Pièces de 

PV Socotec FM 7933 
PV Veritas CN53 B 960166V

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,75 0,63 0,75

Simple & double peau Pression 117 132 ≤ 1,50 177 200 Pression
Dépression 113 122 173 200 Dépression

Simple peau verticale

Pression 96 111 
1,60

153 195 Pression
Dépression 93 102 144 150 Dépression
Pression 79 94 

1,70
133 165 Pression

Dépression 78 87 122 129 Dépression
Pression 66 81 

1,80
117 140 Pression

Dépression 65 75 104 111 Dépression
Pression 56 73 

1,90
100 121 Pression

Dépression 56 66 90 97 Dépression
Pression 65 

2,00
86 105 Pression

Dépression 57 78 85 Dépression
Pression 59 

2,10
74 91 Pression

Dépression 51 69 76 Dépression
Pression 53 

2,20
65 80 Pression

Dépression 45 61 68 Dépression
Pression

2,30
57 71 Pression

Dépression 54 61 Dépression
Pression

2,40
50 63 Pression

Dépression 48 55 Dépression

Pose verticale

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 11 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 7 500 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Pour des raisons esthétiques et de mise en œuvre, nous préconisons un recouvrement sur une onde seulement (Largeur Utile 
988 mm). Toutefois, pour être conforme aux recommandations professionnelles RAGE, un recouvrement sur deux ondes est 
obligatoire.

Epaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00 1,25

Masse (kg/m2)
LU 988 mm 5,93 7,06 8,29 9,42 11,76

LU 912 mm 6,43 7,65 8,98 10,20 12,74

Fixations
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Fréquence® 9.25B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Epaisseur (mm) 0,63 0,75 0,88 1,00

Masse (kg/m2) 5,66 6,74 7,91 8,99

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 2,5 m.

Masse surfacique

Recouvrement

25

115

Largeur utile : 1 035 mm

Pose horizontale

Cintrage
par crantage

PV Socotec FM 7496
PV Socotec GM 6972

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,63 0,75 0,63 0,75

Simple & double peau

Pression 132 200 ≤ 1,50 200 200 Pression
Dépression 163 196 200 200 Dépression
Pression 110 175 

1,60
200 200 Pression

Dépression 137 171 200 200 Dépression
Pression 94 149 

1,70
178 200 Pression

Dépression 117 150 194 200 Dépression
Pression 81 129 

1,80
154 200 Pression

Dépression 100 132 169 200 Dépression
Pression 70 112 

1,90
134 200 Pression

Dépression 89 118 148 200 Dépression
Pression 62 97 

2,00
118 172 Pression

Dépression 80 104 131 180 Dépression

Simple peau

Pression 48 75 
2,20

92 127 Pression
Dépression 65 78 103 136 Dépression
Pression 59 

2,40
72 99 Pression

Dépression 61 81 104 Dépression
Pression

2,60
58 81 Pression

Dépression 65 81 Dépression
Pression

2,80
67 Pression

Dépression 64 Dépression

Pose verticale

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 11 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 8 000 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Pièces de Pièces de Fixations
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Fréquence® 5.43B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Epaisseur (mm) 0,75 0,88 1,00

Masse (kg/m2) 7,75 9,10 10,34

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.

Masse surfacique

Recouvrement

43

180

Largeur utile : 900 mm

Pose horizontale

PV Veritas DME 7 92 273 02

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,75 0,75

Simple & double peau

Pression 200 ≤ 1,50 200 Pression
Dépression 200 160 Dépression
Pression 200 

1,75
200 Pression

Dépression 171 149 Dépression
Pression 200 

2,00
200 Pression

Dépression 142 138 Dépression

Simple peau

Pression 170 
2,25

200 Pression
Dépression 119 128 Dépression
Pression 114 

2,50
200 Pression

Dépression 100 119 Dépression
Pression 81 

2,75
182 Pression

Dépression 84 111 Dépression
Pression 66 

3,00
155 Pression

Dépression 65 100 Dépression
Pression 55 

3,25
125 Pression

Dépression 51 86 Dépression
Pression

3,50
101 Pression

Dépression 74 Dépression
Pression

3,75
83 Pression

Dépression 64 Dépression

Pose verticale

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 14 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Cintrage
par crantage

Pièces de Pièces de Fixations
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Fréquence® 51B/HB
Plaque nervurée pour bardage simple et double peau

Epaisseur (mm) 0,75

Masse (kg/m2) 7,88

Tableau des charges maximales admissibles en daN/m2 en fonction des portées d’utilisation
Pour une pose en simple peau horizontale, la portée est limitée à 3 m.

Masse surfacique

Recouvrement

51

177

Largeur utile : 885 mm

Pose horizontale

Pièces de Pièces de 

2 appuis 
Portée

(m)

3 appuis 
Epaisseur (mm) Epaisseur (mm)

0,75 0,75

Simple & double peau

Pression 200 ≤ 1,40 200 Pression
Dépression 200 200 Dépression
Pression 200 

1,60
200 Pression

Dépression 200 200 Dépression
Pression 200 

1,80
200 Pression

Dépression 200 200 Dépression
Pression 200 

2,00
200 Pression

Dépression 200 200 Dépression

Simple peau

Pression 167 
2,20

200 Pression
Dépression 170 200 Dépression
Pression 135 

2,40
190 Pression

Dépression 134 179 Dépression
Pression 108 

2,60
166 Pression

Dépression 106 141 Dépression
Pression 87 

2,80
146 Pression

Dépression 85 113 Dépression
Pression 71 

3,00
127 Pression

Dépression 69 92 Dépression
Pression 58 

3,20
112 Pression

Dépression 57 76 Dépression

Pose verticale

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 12 000 mm
Longueur maximale conseillée en pose horizontale : 9 500 mm

Epaisseur minimale en pose horizontale : 0,75 mm

Profil non conforme aux recommandations professionnelles RAGE

Fixations
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Mauka® Line B
Plaque nervurée pour bardage de type joint debout

Recouvrement

Pièces de Pièces de 

Pose verticale

Longueur minimale 1 800 mm / Longueur maximale 13 000 mm
Epaisseur unique : 0,50 mm
Poids : 5,32 kg/m2

Uniquement en pose verticale sur volige

Léger

Fixations

Sans raidisseur

Largeur utile :  450 mm
56

56

36

Largeur utile :  450 mm

Version nervuréeVersion plane

Teintes standard

8906
Ouragan 

8905
Tuxedo

6719
Macadam

8750
London

8737
Shadow

86E2
Vert patiné

8804
Kupari 

8906
Ouragan 

8905
Tuxedo

6719
Macadam

8750
London

8737
Shadow

86E2
Vert patiné

8804
Kupari 

Hairexcel® 60 R’Unik 45

Coloris métallisé

Les teintes imprimées peuvent être légérement différentes des teintes réelles

Mauka® Line B en Intense Copper 1968 - SARL Boyeldieu-Dehaene architectes-urbanistes - © Christophe Pit

Facile à poser

Adapté à la 
rénovation

La mise en œuvre du Mauka® Line B, profil de 
type « joint debout » en bardage vertical laisse 
apparaître une esthétique tout à fait particulière 
et spécifique.
En effet, de par leurs très grandes et très larges 
plages, les profils créent un phénomène dit de 
« Oil Canning » incontournable.
Des voilements épars, une asymétrie avérée et 
un aspect gondolé sont caractéristiques de ce 
phénomène.
Mauka® Line B, tout comme ses concurrents en 
zinc, n’échappe pas à cette réalité.
De plus, l’exposition du bâtiment, la couleur de 
finition du profil font varier l’aspect de la façade 
au cours d’une même journée.

Le saviez-vous
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