
Promisol® S900
Panneau sandwich PIR

Largeur utile : 900 mm

Largeur hors tout : 956 mm

Epaisseur
nominale

Joint en mousse
polyéthylène Mousse polyéthylène

Caractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau (mm)

50 60 80 100 120

Dimensionnelles
Epaisseur parement extérieur / intérieur (mm) 0,60 / 0,40

Longueur hors tout (mm)
Minimale 2 500

Maximale 15 000

Esthétiques
Aspects parement extérieur Micronervuré - Lisse - Linéa 450

Aspect parement intérieur Nervuré

Pondérales (kg/m2) Ex. en épaisseurs standard 0,60 / 0,40 mm 12,15 12,55 13,35 14,15 14,95

Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 Standard B-s2,d0 - Sur demande : B-s1,d0 et/ou ERP

Thermiques

Résistance thermique R (m2.K/W) 2,10 2,55 3,40 4,30 5,15

Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,436 0,366 0,278 0,224 0,187

Déperdition linéique y (W/m.K) 0,067 0,032 0,015 0,009 0,006

Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul page 9

Isolant mousse de
polyisocyanurate Masse volumique (kg/m3) 40 (± 5)

Micronervuré Linéa 450Lisse
Emboîtement
Fixations cachées

ArcelorMittal

Construction France

Constr Frarar nce

Certifié

ACERMI
Fixations

Développé pour répondre toujours mieux à 
vos besoins, notre Promisol S en largeur
900 mm convient parfaitement aux trames 
de 2,70 m des bâtiments tertiaires.
Promisol S900 est combinable avec Promisol 
S1000, ce qui permet en outre d’alterner 
les 2 largeurs de panneau pour un rendu de 
façades plus varié.

Le saviez-vous
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Promisol® S1000
Panneau sandwich PIR

Largeur utile : 1 000 mm

Largeur hors tout : 1 056 mm

Epaisseur
nominale

Joint en mousse
polyéthylène Mousse polyéthylène

Caractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau (mm)

50 60 80 100 120

Dimensionnelles
Epaisseur parement extérieur / intérieur (mm) 0,60 / 0,40

Longueur hors tout (mm)
Minimale 2 500 

Maximale 15 000

Esthétiques
Aspects parement extérieur Nervuré - Micronervuré - Lisse - Linéa (125, 333 ou 500)

Aspect parement intérieur Nervuré

Pondérales (kg/m2) Ex. en épaisseurs standard 0,60 / 0,40 mm 11,00 11,40 12,20 13,00 13,80

Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 Standard B-s2,d0 - Sur demande : B-s1,d0 et/ou ERP

Thermiques

Résistance thermique R (m2.K/W) 2,10 2,55 3,40 4,30 5,15

Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,436 0,366 0,278 0,224 0,187
Déperdition linéique y (W/m.K) 0,067 0,032 0,015 0,009 0,006
Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul page 9

Etanchéité à l’air Valeurs pour épaisseur 80 mm (m3/h/m2)*
Rapport CSTC n° CAR 15105/2 FR

Pression Dépression
4 Pa 50 Pa 4 Pa 50 Pa

0,008 0,057 0,006 0,071

Isolant mousse de
polyisocyanurate Masse volumique (kg/m3) 40 (± 5)

Emboîtement
Fixations cachées

ArcelorMittal

Construction France

Constr Frarar nce

Certifié

ACERMI
Fixations

S comme fixations secrètes.
Ces panneaux proposés dans des finitions 
variées dissimulent leurs fixations dans les 
emboîtements.

Le petit

MicronervuréNervuré Lisse Linéa 125Linéa 333Linéa 500
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Promisol® S900 et S1000
Panneau sandwich PIR

Les fixations validées en fonction des zones de sismicité figurent en introduction, partie sismique, tableau 2B page 13.

Charges maximales admissibles en daN/m² en fonction des portées d’utilisation et des fixations pour épaisseurs de parements 
0,60 mm / 0,40 mm.

Valeurs valables uniquement pour des fixations dont la résistance caractéristique à l’arrachement Pk/gm est ≥ 359 daN en 2 appuis 
et 341 daN en 3 appuis.

> Promisol® S900 : n’hésitez pas à nous consulter pour l’optimisation des performances vis-à-vis de la fixation.

2 appuis  

Portée
(m)

  3 appuis  

Panneau + plaquettes de répartition et fixations Panneau + plaquettes de répartition et fixations

Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Epaisseurs nominales de l’âme (mm)

50 60 80 100 120 50 60 80 100 120

Pression 266 350 518 636 753
2,00

293 358 490 705 919 Pression

Dépression 172 205 205 205 205 156 156 156 156 156 Dépression

Pression 214 284 423 542 660
2,20

255 305 428 602 776 Pression

Dépression 150 186 186 186 186 142 142 142 142 142 Dépression

Pression 176 235 352 467 581
2,40

226 270 379 522 666 Pression

Dépression 132 169 171 171 171 130 130 130 130 130 Dépression

Pression 147 197 298 406 514
2,60

202 242 339 459 579 Pression

Dépression 117 150 158 158 158 120 120 120 120 120 Dépression

Pression 125 168 255 356 458
2,80

181 217 306 408 509 Pression

Dépression 104 134 146 146 146 111 111 111 111 111 Dépression

Pression 107 145 220 315 409
3,00

161 195 279 366 452 Pression

Dépression 93 120 137 137 137 104 104 104 104 104 Dépression

Pression 92 125 193 280 368
3,20

144 177 256 330 405 Pression

Dépression 82 107 128 128 128 98 98 98 98 98 Dépression

Pression 79 109 170 251 332
3,40

130 161 236 301 365 Pression

Dépression 73 96 121 121 121 92 92 92 92 92 Dépression

Pression 69 96 151 226 301
3,60

117 147 219 276 332 Pression

Dépression 66 87 114 114 114 87 87 87 87 87 Dépression

Pression 61 85 135 205 275
3,80

106 134 204 254 303 Pression

Dépression 59 79 108 108 108 82 82 82 82 82 Dépression

Pression 54 76 121 186 251
4,00

96 123 187 233 279 Pression

Dépression 54 72 103 103 103 76 78 78 78 78 Dépression

Pression 48 68 109 167 225
4,20

88 112 170 212 254 Pression

Dépression 49 65 98 98 98 70 74 74 74 74 Dépression

Pression 43 61 98 150 202
4,40

81 103 156 194 232 Pression

Dépression 45 59 88 93 93 65 71 71 71 71 Dépression

Pression 39 55 89 136 183
4,60

74 94 144 179 214 Pression

Dépression 41 54 80 89 89 60 68 68 68 68 Dépression

Pression 35 50 81 124 166
4,80

69 87 132 165 197 Pression

Dépression 38 50 73 85 85 56 65 65 65 65 Dépression

Pression 46 74 113 152
5,00

64 80 121 152 183 Pression

Dépression 46 66 82 82 52 62 62 62 62 Dépression

Pression 42 68 104 139
5,20

59 74 112 141 170 Pression

Dépression 42 61 79 79 49 60 60 60 60 Dépression

Pression 39 63 95 128
5,40

55 69 104 131 158 Pression

Dépression 39 56 76 76 46 58 58 58 58 Dépression

Pression 58 88 118
5,60

64 96 122 148 Pression

Dépression 52 73 73 56 56 56 56 Dépression

Pression 53 81 109
5,80

60 89 114 138 Pression

Dépression 48 70 71 54 54 54 54 Dépression

Pression 50 76 101
6,00

56 83 107 130 Pression

Dépression 45 66 68 52 52 52 52 Dépression

Tableau d’utilisation pour panneaux en teintes très claires 
(groupe de couleur 1 selon RAGE Panneaux) 
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Promisol® S900 et S1000
Panneau sandwich PIR

2 appuis  

Portée
(m)

3 appuis  

Panneau + plaquettes de répartition et fixations Panneau + plaquettes de répartition et fixations

Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Epaisseurs nominales de l’âme (mm)

50 60 80 100 120 50 60 80 100 120

Pression 266 350 518 636 753
2,00

205 251 343 494 643 Pression

Dépression 172 205 205 205 205 134 146 156 156 156 Dépression

Pression 214 284 423 542 660
2,20

179 214 300 421 543 Pression

Dépression 150 186 186 186 186 122 139 142 142 142 Dépression

Pression 176 235 352 467 581
2,40

158 189 265 365 466 Pression

Dépression 132 169 171 171 171 111 128 130 130 130 Dépression

Pression 147 197 298 406 514
2,60

141 169 237 321 405 Pression

Dépression 117 150 158 158 158 100 118 120 120 120 Dépression

Pression 125 168 255 356 458
2,80

127 152 214 286 356 Pression

Dépression 104 134 146 146 146 90 109 111 111 111 Dépression

Pression 107 145 220 315 409
3,00

113 137 195 256 316 Pression

Dépression 93 120 137 137 137 82 102 104 104 104 Dépression

Pression 92 125 193 280 368
3,20

101 124 179 231 284 Pression

Dépression 82 107 128 128 128 74 95 98 98 98 Dépression

Pression 79 109 170 251 332
3,40

91 113 165 211 256 Pression

Dépression 73 96 121 121 121 68 88 92 92 92 Dépression

Pression 69 96 151 226 301
3,60

82 103 153 193 232 Pression

Dépression 66 87 114 114 114 62 83 87 87 87 Dépression

Pression 61 85 135 205 275
3,80

74 94 143 178 212 Pression

Dépression 59 79 108 108 108 57 78 82 82 82 Dépression

Pression 54 76 121 186 251
4,00

67 86 131 163 195 Pression

Dépression 54 72 103 103 103 53 74 78 78 78 Dépression

Pression 48 68 109 167 225
4,20

62 78 119 148 178 Pression

Dépression 49 65 98 98 98 49 68 74 74 74 Dépression

Pression 43 61 98 150 202
4,40

57 72 109 136 162 Pression

Dépression 45 59 88 93 93 46 63 71 71 71 Dépression

Pression 39 55 89 136 183
4,60

52 66 101 125 150 Pression

Dépression 41 54 80 89 89 42 59 68 68 68 Dépression

Pression 35 50 81 124 166
4,80

48 61 92 116 138 Pression

Dépression 38 50 73 85 85 39 55 65 65 65 Dépression

Pression 46 74 113 152
5,00

45 56 85 106 128 Pression

Dépression 46 66 82 82 36 52 62 62 62 Dépression

Pression 42 68 104 139
5,20

41 52 78 99 119 Pression

Dépression 42 61 79 79 34 49 60 60 60 Dépression

Pression 39 63 95 128
5,40

39 48 73 92 111 Pression

Dépression 39 56 76 76 32 46 58 58 58 Dépression

Pression 58 88 118
5,60

45 67 85 104 Pression

Dépression 52 73 73 43 56 56 56 Dépression

Pression 53 81 109
5,80

42 62 80 97 Pression

Dépression 48 70 71 41 53 54 54 Dépression

Pression 50 76 101
6,00

39 58 75 91 Pression

Dépression 45 66 68 39 50 52 52 Dépression

Charges maximales admissibles en daN/m² en fonction des portées d’utilisation et des fixations pour épaisseurs de parements 
0,60 mm / 0,40 mm.

Valeurs valables uniquement pour des fixations dont la résistance caractéristique à l’arrachement Pk/gm est ≥ 359 daN en 2 appuis 
et 341 daN en 3 appuis.

> Promisol® S900 : n’hésitez pas à nous consulter pour l’optimisation des performances vis-à-vis de la fixation.

Tableau d’utilisation pour panneaux en teintes claires 
(groupe de couleur 2 selon RAGE Panneaux)

Les fixations validées en fonction des zones de sismicité figurent en introduction, partie sismique, tableau 2B page 13.
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Promisol® S900 et S1000
Panneau sandwich PIR

2 appuis  

Portée
(m)

3 appuis  

Panneau + plaquettes de répartion et fixations Panneau + plaquettes de répartition et fixations

Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Epaisseurs nominales de l’âme (mm)

50 60 80 100 120 50 60 80 100 120

Pression 266 350 518 636 753
2,00

147 179 245 353 460 Pression

Dépression 172 205 205 205 205 87 87 87 87 87 Dépression

Pression 214 284 423 542 660
2,20

128 153 214 301 388 Pression

Dépression 150 186 186 186 186 79 79 79 79 79 Dépression

Pression 176 235 352 467 581
2,40

113 135 190 261 333 Pression

Dépression 132 169 171 171 171 72 72 72 72 72 Dépression

Pression 147 197 298 406 514
2,60

101 121 170 230 290 Pression

Dépression 117 150 158 158 158 67 67 67 67 67 Dépression

Pression 125 168 255 356 458
2,80

91 109 153 204 255 Pression

Dépression 104 134 146 146 146 62 62 62 62 62 Dépression

Pression 107 145 220 315 409
3,00

81 98 140 183 226 Pression

Dépression 93 120 137 137 137 58 58 58 58 58 Dépression

Pression 92 125 193 280 368
3,20

72 89 128 165 203 Pression

Dépression 82 107 128 128 128 53 54 54 54 54 Dépression

Pression 79 109 170 251 332
3,40

65 81 118 151 183 Pression

Dépression 73 96 121 121 121 49 51 51 51 51 Dépression

Pression 69 96 151 226 301
3,60

59 74 110 138 166 Pression

Dépression 66 87 114 114 114 45 48 48 48 48 Dépression

Pression 61 85 135 205 275
3,80

53 67 102 127 152 Pression

Dépression 59 79 108 108 108 41 46 46 46 46 Dépression

Pression 54 76 121 186 251
4,00

48 62 94 117 140 Pression

Dépression 54 72 103 103 103 38 44 44 44 44 Dépression

Pression 48 68 109 167 225
4,20

44 56 85 106 127 Pression

Dépression 49 65 98 98 98 35 42 42 42 42 Dépression

Pression 43 61 98 150 202
4,40

41 52 78 97 116 Pression

Dépression 45 59 88 93 93 33 40 40 40 40 Dépression

Pression 39 55 89 136 183
4,60

37 47 72 90 107 Pression

Dépression 41 54 80 89 89 30 38 38 38 38 Dépression

Pression 35 50 81 124 166
4,80

35 44 66 83 99 Pression

Dépression 38 50 73 85 85 28* 36 36 36 36 Dépression

Pression 46 74 113 152
5,00

32 40 61 76 92 Pression

Dépression 46 66 82 82 26* 35 35 35 35 Dépression

Pression 42 68 104 139
5,20

30 37 56 71 85 Pression

Dépression 42 61 79 79 25* 34 34 34 34 Dépression

Pression 39 63 95 128
5,40

28* 35 52 66 79 Pression

Dépression 39 56 76 76 23* 32 32 32 32 Dépression

Pression 58 88 118
5,60

32 48 61 74 Pression

Dépression 52 73 73 31 31 31 31 Dépression

Pression 53 81 109
5,80

30 45 57 69 Pression

Dépression 48 70 71 30 30 30 30 Dépression

Pression 50 76 101
6,00

28* 42 54 65 Pression

Dépression 45 66 68 28* 29* 29* 29* Dépression

Charges maximales admissibles en daN/m² en fonction des portées d’utilisation et des fixations pour épaisseurs de parements 
0,60 mm / 0,40 mm.

Valeurs valables uniquement pour des fixations dont la résistance caractéristique à l’arrachement Pk/gm est ≥ 359 daN en 2 appuis 
et 341 daN en 3 appuis.

> Promisol® S900 : n’hésitez pas à nous consulter pour l’optimisation des performances vis-à-vis de la fixation.

Tableau d’utilisation pour panneaux en teintes sombres 
(groupe de couleur 3 selon RAGE Panneaux)

* Pour les charges pondérales inférieures à 30 daN/m², le panneau ne peut être utilisé qu’en cloison.

Les fixations validées en fonction des zones de sismicité figurent en introduction, partie sismique, tableau 2B page 13.

Panneaux de bardage ArcelorMittal Construction France  I 23 



Promisol® V1150
Panneau sandwich PIR

Largeur utile : 1 150 mm

Epaisseur
40 à 80

Epaisseur
100 à 200

Joint en mousse

Largeur hors tout : 1 169 mm

Joint tubulaireCaractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau (mm)
40 60 80 100 120 140 160 180 200

Dimensionnelles

Epaisseur parement extérieur / intérieur (mm) 0,60 / 0,40

Longueur hors tout (mm)
Minimale : 2 500

Maximale : 15 000

Esthétiques
Aspects parement extérieur Nervuré - Micronervuré- Lisse 

Aspect parement intérieur Nervuré

Pondérales (kg/m2) Ex. en épaisseurs standard 0,60 / 0,40 mm 10,09 10,89 11,69 12,49 13,29 14,09 14,89 15,69 16,49

Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 Standard B-s2,d0 - Sur demande : B-s1,d0 et/ou ERP

Thermiques

Résistance thermique R (m2.K/W) 1,65 2,55 3,40 4,30 5,15 6,00 6,90 7,75 8,65

Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,551 0,372 0,281 0,226 0,189 0,162 0,142 0,126 0,114
Déperdition linéique y (W/m.K) 0,263 0,015 0,006 0,004 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001

Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul page 9

Etanchéité à l’air

Valeurs pour épaisseur 80 mm (m3/h/m2)*
*Valeurs obtenues avec un montage via un 
outil de serrage des panneaux
Rapport CSTC n° CAR 15105/1 FR

Pression Dépression
4 Pa 50 Pa 4 Pa 50 Pa

< 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Isolant mousse de
polyisocyanurate Masse volumique (kg/m3) 40 (± 5)

MicronervuréNervuré Lisse

Emboîtement 
Fixations visibles
Epaisseurs 40 à 80

Emboîtement
Fixations visibles
Epaisseurs 100 à 200

Le petit
V comme fixations visibles.
Ces panneaux permettent, lors de la mise en 
œuvre, d’augmenter le nombre de fixations afin 
d’obtenir une meilleure résistance en dépression.

En cas de finition lisse, nous vous recommandons, 
pour un meilleur rendu (absence de traces 
d’enfoncement au niveau des points de fixation), 
de privilégier un panneau Promisol S à fixations 
cachées.

ArcelorMittal

Construction France

Constr Frarar nce

Certifié

ACERMI
Fixations

FM
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Promisol® V1150
Panneau sandwich PIR

Tableau d’utilisation pour finitions nervurée & micronervurée en teintes claires 
(groupe de couleur 2 selon RAGE Panneaux)

2 appuis 

Portée
(m)

3 appuis   

Panneau seul*
Fixations 
seules* Panneau seul*

Fixations 
seules*

Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Toutes 
épaisseurs Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Toutes 

épaisseurs

40 60 80 100 120 à 200 3 vis 4 vis 40 60 80 100 120 à 200 3 vis 4 vis 5 vis

Pression 218 393 528 682 777
2,00

309 423 482 565 632 Pression
Dépression 198 353 464 522 522 391 522 261 261 261 261 261 157 209 261 Dépression
Pression 175 318 433 568 662

2,20
253 366 415 494 564 Pression

Dépression 160 289 386 474 474 356 474 228 237 237 237 237 142 190 237 Dépression
Pression 143 263 362 481 570

2,40
210 322 363 439 491 Pression

Dépression 132 240 326 431 435 326 435 193 217 217 217 217 130 174 217 Dépression
Pression 119 221 307 412 496

2,60
178 287 322 382 423 Pression

Dépression 111 203 279 374 401 301 401 165 201 201 201 201 120 161 201 Dépression
Pression 101 188 264 357 435

2,80
152 258 288 334 369 Pression

Dépression 94 174 242 327 373 280 373 143 186 186 186 186 112 149 186 Dépression
Pression 87 162 229 312 384

3,00
132 230 257 296 324 Pression

Dépression 81 151 211 288 348 261 348 125 174 174 174 174 104 139 174 Dépression
Pression 75 141 201 276 342

3,20
115 206 231 264 288 Pression

Dépression 70 132 186 256 318 245 326 110 163 163 163 163 98 130 163 Dépression
Pression 65 124 177 245 307

3,40
102 185 208 238 258 Pression

Dépression 62 116 165 229 286 230 307 98 153 153 153 153 92 123 153 Dépression
Pression 57 108 158 219 276

3,60
90 165 189 215 232 Pression

Dépression 54 103 148 206 259 217 290 87 145 145 145 145 87 116 145 Dépression
Pression 48 94 141 197 250

3,80
81 149 173 196 210 Pression

Dépression 48 91 133 186 236 206 275 77 136 137 137 137 82 110 137 Dépression
Pression 42 83 127 178 227

4,00
72 135 159 179 192 Pression

Dépression 42 81 120 169 216 196 261 69 123 130 130 130 78 104 130 Dépression
Pression 36 73 115 162 208

4,20
65 122 147 165 175 Pression

Dépression 38 73 109 154 198 186 248 63 112 124 124 124 75 99 124 Dépression
Pression 32 65 103 146 190

4,40
59 111 135 152 161 Pression

Dépression 34 66 98 140 182 178 237 57 102 119 119 119 71 95 119 Dépression
Pression 91 132 175

4,60
54 101 124 140 149 Pression

Dépression 88 127 168 170 227 52 94 113 113 113 68 91 113 Dépression
Pression 82 119 160

4,80
114 129 138 Pression

Dépression 80 116 154 163 217 109 109 109 65 87 109 Dépression
Pression 73 107 145

5,00
106 120 129 Pression

Dépression 72 105 139 157 209 102 104 104 63 83 104 Dépression
Pression 66 97 131

5,20
98 112 121 Pression

Dépression 66 95 126 151 201 94 100 100 60 80 100 Dépression
Pression 60 88 119

5,40
91 105 114 Pression

Dépression 60 87 115 145 193 87 97 97 58 77 97 Dépression
Pression 55 80 108

5,60
85 98 108 Pression

Dépression 55 80 105 140 186 80 93 93 56 75 93 Dépression
Pression 50 73 99

5,80
80 92 102 Pression

Dépression 51 73 96 135 180 75 90 90 54 72 90 Dépression
Pression 46 67 91

6,00
75 87 96 Pression

Dépression 47 68 89 130 174 70 87 87 52 70 87 Dépression
Pression 42 62 84

6,20
70 82 92 Pression

Dépression 44 62 82 126 168 65 83 84 50 67 84 Dépression
Pression 39 57 77

6,40
66 78 87 Pression

Dépression 40 58 76 122 163 61 78 82 49 65 82 Dépression
Pression 36 53 72

6,60
62 73 83 Pression

Dépression 38 54 70 119 158 57 74 79 47 63 79 Dépression
Pression 67

6,80
79 Pression

Dépression 65 115 153 77 46 61 77 Dépression
Pression 62

7,00
76 Pression

Dépression 61 112 149 75 45 60 75 Dépression

Les fixations validées en fonction des zones de sismicité figurent en introduction, partie sismique, tableau 2B page 13.

Charges maximales admissibles en daN/m² en fonction des portées d’utilisation et des fixations pour épaisseurs de parements 
0,60 mm / 0,40 mm.

Valeurs valables uniquement pour des fixations dont la résistance caractéristique à l’arrachement Pk/gm est ≥ 359 daN en 2 appuis 
et 341 daN en 3 appuis. 

A noter : *En dépression, la charge maximale à retenir, fixations incluses, correspond à la valeur la plus faible de la ligne.
	 •Exemple : pour un panneau en 80 mm - Portée 4,80 m sur 3 appuis avec 4 vis, la valeur à retenir en dépression est 87 daN/m².

Panneaux de bardage ArcelorMittal Construction France  I 25 



Promisol® T1000
Panneau sandwich PIR

Largeur utile : 1 000 mm

Largeur hors tout : 1 077 mm

Epaisseur
nominale

Bande de chant
en mousse polyéthylène

Caractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau (mm)

30 40 50 60 80 100 120 140

Dimensionnelles

Epaisseur parement extérieur (mm) 0,60

Epaisseur parement intérieur (mm) 0,40

Longueur hors tout (mm)
Minimale 2 500

Maximale 16 000

Pondérales (kg/m2) Ex. en épaisseurs standard 0,60 / 0,40 mm 10,13 10,53 10,93 11,33 12,13 12,93 13,73 14,53 

Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 B-s2,d0, spécification pour validation ERP sur demande

Thermiques

Résistance thermique R (m2.K/W) 1,35 1,80 2,25 2,65 3,55 4,40 5,30 6,15

Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,683 0,526 0,428 0,360 0,274 0,222 0,186 0,160

Déperdition linéique y (W/m.K) 0,017 0,009 0,006 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004

Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul page 9

Etanchéité à l’air Valeurs pour épaisseur 80 mm (m3/h/m2)*
Rapport CSTC n° CAR 15195/2 FR

Pression Dépression
4 Pa 50 Pa 4 Pa 50 Pa

0,015 0,130 0,016 0,138

Isolant mousse de
polyisocyanurate Masse volumique (kg/m3) 40 (± 5)

Emboîtement
Fixations visibles

Le petit
Le seul panneau validé pour la réalisation 
de façades inclinées jusqu’à 30°.
Disponible aussi pour les locaux à forte 
hygrométrie.
N’hésitez pas à nous consulter.

ArcelorMittal

Construction France

Constr Frarar nce

Certifié

ACERMI
Fixations
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Promisol® T1000
Panneau sandwich PIR

Pour épaisseur de parement 0,60 mm / 0,40 mm.

Les valeurs en dépression sont valides sous réserve de l’utilisation de fixations possédant un PK/gm minimal de 300 daN.

2 appuis  

Portée
(m)

 3 appuis  
Panneau 

avec fixations complète en sommet de nervure
Panneau 

avec fixations complète en sommet de nervure

Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Epaisseurs nominales de l’âme (mm)

30 40 50 60 80 100 120 & 140 30 40 50 60 80 100 120 & 140

Pression 270 365 459 554
2,00

353 Pression
Dépression 244 257 257 257 169 Dépression
Pression 225 304 383 463

2,20
297 Pression

Dépression 202 234 234 234 153 Dépression
Pression 190 255 320 385

2,40
254 Pression

Dépression 170 214 214 214 139 Dépression
Pression 163 215 266 318 426 534 665

2,60
220 267 315 362 448 535 541 Pression

Dépression 145 187 198 198 198 198 198 127 140 153 158 158 158 158 Dépression
Pression 141 183 225 268 367 467 580

2,80
193 236 279 323 399 475 489 Pression

Dépression 125 161 184 184 184 184 184 118 127 137 147 147 147 147 Dépression
Pression 123 158 193 228 320 412 512

3,00
171 211 250 290 358 426 445 Pression

Dépression 109 140 171 171 171 171 171 109 117 124 132 137 137 137 Dépression
Pression 105 135 166 196 281 366 452

3,20
153 190 226 263 324 385 407 Pression

Dépression 95 122 149 161 161 161 161 102 108 114 120 129 129 129 Dépression
Pression 91 117 144 171 247 324 398

3,40
138 172 206 240 295 350 376 Pression

Dépression 84 108 132 151 151 151 151 96 100 105 109 121 121 121 Dépression
Pression 79 102 126 150 218 287 353

3,60
125 156 186 217 269 320 348 Pression

Dépression 75 96 117 138 143 143 143 90 93 97 100 114 114 114 Dépression
Pression 69 90 111 132 194 256 315

3,80
113 141 169 197 246 295 324 Pression

Dépression 67 86 105 124 135 135 135 84 87 90 92 108 108 108 Dépression
Pression 61 80 98 117 173 229 283

4,00
103 128 154 179 226 273 303 Pression

Dépression 60 77 94 111 129 129 129 75 79 82 86 103 103 103 Dépression
Pression 54 71 88 104 156 207 256

4,20
94 117 140 163 209 254 285 Pression

Dépression 54 69 85 100 122 122 122 68 72 76 80 98 98 98 Dépression
Pression 49 63 78 93 140 188 232

4,40
85 106 128 150 193 237 268 Pression

Dépression 49 63 77 90 117 117 117 62 66 70 74 94 94 94 Dépression
Pression 84 127 170 211

4,60
76 97 117 138 180 222 253 Pression

Dépression 82 112 112 112 56 61 66 71 89 89 89 Dépression
Pression 76 115 154 192

4,80
69 88 108 127 167 207 237 Pression

Dépression 75 107 107 107 51 57 63 69 86 86 86 Dépression
Pression 69 105 140 175

5,00
62 81 99 118 155 191 222 Pression

Dépression 69 100 103 103 47 54 60 67 82 82 82 Dépression
Pression 63 95 128 160

5,20
57 74 92 109 143 177 207 Pression

Dépression 63 92 99 99 43 51 58 66 79 79 79 Dépression
Pression 58 87 117 147

5,40
52 69 85 102 133 165 193 Pression

Dépression 58 85 95 95 40 48 56 64 76 76 76 Dépression
Pression 108 136

5,60
95 124 154 180 Pression

Dépression 92 92 62 73 73 73 Dépression
Pression 100 126

5,80
89 116 144 169 Pression

Dépression 89 89 61 71 71 71 Dépression
Pression 92 117

6,00
83 109 135 158 Pression

Dépression 86 86 59 69 69 69 Dépression
Pression 86 109

6,20
77 102 127 148 Pression

Dépression 83 83 58 66 66 66 Dépression
Pression 80 101

6,40
72 96 119 139 Pression

Dépression 79 80 56 64 64 64 Dépression
Pression

6,60
112 130 Pression

Dépression 62 62 Dépression
Pression

6,80
106 123 Pression

Dépression 61 61 Dépression
Pression

7,00
100 116 Pression

Dépression 59 59 Dépression
Pression

7,20
109 Pression

Dépression 57 Dépression
Pression

7,40
103 Pression

Dépression 56 Dépression

Tableau d’utilisation pour fixations en sommet de nervure

Les fixations validées en fonction des zones de sismicité figurent en introduction, partie sismique, tableau 2B page 13.
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Promisol® T1000
Panneau sandwich PIR

2 appuis  

Portée
(m)

 3 appuis  

Panneau 
avec fixations complète en plage, 4 fixations

Panneau 
avec fixations complète en sommet de nervure

Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Epaisseurs nominales de l’âme (mm)

30 40 50 60 80 100 120 & 140 30 40 50 60 80 100 120 & 140

Pression 270 365 459 554
2,00

353 Pression
Dépression 244 300 300 300 169 Dépression
Pression 225 304 383 463

2,20
297 Pression

Dépression 202 262 273 273 153 Dépression
Pression 190 255 320 385

2,40
254 Pression

Dépression 170 220 250 250 139 Dépression
Pression 163 215 266 318 426 534 665

2,60
220 267 315 362 448 535 541 Pression

Dépression 145 187 229 231 231 231 231 127 140 153 165 185 185 185 Dépression
Pression 141 183 225 268 367 467 580

2,80
193 236 279 323 399 475 489 Pression

Dépression 125 161 197 214 214 214 214 118 127 137 147 171 171 171 Dépression
Pression 123 158 193 228 320 412 512

3,00
171 211 250 290 358 426 445 Pression

Dépression 109 140 171 200 200 200 200 109 117 124 132 160 160 160 Dépression
Pression 105 135 166 196 281 366 452

3,20
153 190 226 263 324 385 407 Pression

Dépression 95 122 149 176 188 188 188 102 108 114 120 148 150 150 Dépression
Pression 91 117 144 171 247 324 398

3,40
138 172 206 240 295 350 376 Pression

Dépression 84 108 132 156 176 176 176 96 100 105 109 138 141 141 Dépression
Pression 79 102 126 150 218 287 353

3,60
125 156 186 217 269 320 348 Pression

Dépression 75 96 117 138 167 167 167 90 93 97 100 129 133 133 Dépression
Pression 69 90 111 132 194 256 315

3,80
113 141 169 197 246 295 324 Pression

Dépression 67 86 105 124 158 158 158 84 87 90 92 121 126 126 Dépression
Pression 61 80 98 117 173 229 283

4,00
103 128 154 179 226 273 303 Pression

Dépression 60 77 94 111 150 150 150 75 79 82 86 114 120 120 Dépression
Pression 54 71 88 104 156 207 256

4,20
94 117 140 163 209 254 285 Pression

Dépression 54 69 85 100 141 143 143 68 72 76 80 107 114 114 Dépression
Pression 49 63 78 93 140 188 232

4,40
85 106 128 150 193 237 268 Pression

Dépression 49 63 77 90 129 136 136 62 66 70 74 102 109 109 Dépression
Pression 84 127 170 211

4,60
76 97 117 138 180 222 253 Pression

Dépression 82 118 130 130 56 61 66 71 97 104 104 Dépression
Pression 76 115 154 192

4,80
69 88 108 127 167 207 237 Pression

Dépression 75 108 125 125 51 57 63 69 93 100 100 Dépression
Pression 69 105 140 175

5,00
62 81 99 118 155 191 222 Pression

Dépression 69 100 120 120 47 54 60 67 89 96 96 Dépression
Pression 63 95 128 160

5,20
57 74 92 109 143 177 207 Pression

Dépression 63 92 115 115 43 51 58 66 85 92 92 Dépression
Pression 58 87 117 147

5,40
52 69 85 102 133 165 193 Pression

Dépression 58 85 111 111 40 48 56 64 81 89 89 Dépression
Pression 108 136

5,60
95 124 154 180 Pression

Dépression 104 107 62 78 86 86 Dépression
Pression 100 126

5,80
89 116 144 169 Pression

Dépression 97 103 61 75 83 83 Dépression
Pression 92 117

6,00
83 109 135 158 Pression

Dépression 90 100 59 72 80 80 Dépression
Pression 86 109

6,20
77 102 127 148 Pression

Dépression 85 97 58 69 77 77 Dépression
Pression 80 101

6,40
72 96 119 139 Pression

Dépression 79 94 56 67 75 75 Dépression
Pression

6,60
112 130 Pression

Dépression 73 73 Dépression
Pression

6,80
106 123 Pression

Dépression 71 71 Dépression
Pression

7,00
100 116 Pression

Dépression 68 69 Dépression
Pression

7,20
109 Pression

Dépression 67 Dépression
Pression

7,40
103 Pression

Dépression 65 Dépression

Tableau d’utilisation pour fixations en plage
Charges maximales admissibles en daN/m² en fonction des portées d’utilisation et des fixations pour épaisseurs de parements 
0,60 mm / 0,40 mm.

Les valeurs en dépression sont valides sous réserve de l’utilisation de fixations possédant un PK/gm minimal de 263 daN.

Les fixations validées en fonction des zones de sismicité figurent en introduction, partie sismique, tableau 2B page 13.

28 I  Panneaux de bardage ArcelorMittal Construction France



Promisol® F
Panneau sandwich PIR

Largeur hors tout : 1 104 mm

Epaisseur
nominale

Largeur utile : 1 000 mm

Joint

Ruban adhésif

Caractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau (mm)

74 85 100 120

Dimensionnelles

Epaisseur parement extérieur (mm) 0,50 - 0,63(1)

Epaisseur parement intérieur (mm) 0,50

Longueur hors tout (mm)
en fonction du type d’emballage

Tous emballages - Minimale 2 200

Maximale en emballage standard : 15 500
Maximale en emballage octopus : 18 000

Pondérales (kg/m2) Ex. en épaisseurs standard 0,63 / 0,50 mm 11,20 11,50 12,20 13,00

Isolant mousse de
polyisocyanurate Masse volumique (kg/m3) 40 (± 5)

Emboîtement
Fixations visibles

(1) Réalisable uniquement en revêtements inférieurs à 85µ

Panneau conforme aux recommandations 
professionnelles RAGE, fabriqué sur demande 
sur l’un de nos sites belges. Consultez-nous 
pour contrôler son adéquation avec les 
besoins de votre projet.

Le saviez-vous

Fixations
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Promistyl® S1000
Panneau sandwich laine de roche

Caractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau (mm)
60 80 100 120 150 200 240 300

Dimensionnelles

Epaisseur parement extérieur / intérieur (mm) 0,63 / 0,50

Longueur hors tout (mm)
en fonction de l’épaisseur du panneau

Minimale - Toutes épaisseurs : 2 500

Maximale – De 60 à 150 mm : 13 500
Maximale – De 200 à 300 mm : 12 000

Esthétiques
Aspects parement extérieur Nervuré - Micronervuré - Lisse - Linéa 100
Aspects parement intérieur Nervuré - Lisse

Pondérales (kg/m2) Ex. en épaisseurs standard 0,63 / 0,50 mm 15,90 18,10 19,50 21,60 24,50 29,60 33,50 39,50
Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 A2-s1,d0 (équivalent M0)

Thermiques

Résistance thermique R (m².K/W) 1,52 2,00 2,34 2,80 3,47 4,60 5,50 6,80
Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,654 0,493 0,426 0,354 0,287 0,215 0,181 0,145
Déperdition linéique y (W/m.K) 0,039 0,019 0,013 0,009 0,006 0,003 0,002 0,001
Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul page 9

Etanchéité à l’air
Valeurs pour épaisseur 80 mm (m3/h/m2)
Rapport CSTB n° CL06-26000047

Pression Dépression

4 Pa 50 Pa 4 Pa 50 Pa
0,047 0,193 0,062 0,189

Laine de roche Masse volumique (kg/m3) 100 (-10/+15)

Largeur utile : 1 000 mm

Largeur hors tout : 1 046 mm

Epaisseur
nominale

Joint

Joint

MicronervuréNervuré Linéa 100Lisse

Epaisseurs 240 et 300 mm hors DTA

Réalisable aussi en largeur 900 mm : n’hésitez pas à nous consulter

Emboîtement
Fixations cachées

ArcelorMittal

Construction France

A

Constr Frarar nce

Conforme au DTA
en vigueur

Performance
au feu

Fixations

Le petit
Avec une réaction au feu Euroclasse 
A2-s1,d0, ce panneau offre une 
solution esthétique grâce à ses fixations 
cachées et finitions variées, tout en 
répondant parfaitement à l’exigence 
d’incombustibilité de vos bâtiments.
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Promistyl® S1000
Panneau sandwich laine de roche

2 appuis  

Portée
(m)

 3 appuis  

Panneau + plaquettes de répartition et fixations Panneau + plaquettes de répartition et fixations

Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Epaisseurs nominales de l’âme (mm)

60 80 100 120 150 200 à 300 60 80 100 120 150 200 à 300

Pression 206 243 281
1,60

148 214 280 255 Pression
Dépression 124 131 138 106 123 141 141 Dépression
Pression 176 209 243

1,80
130 183 236 221 Pression

Dépression 113 118 122 96 111 122 122 Dépression
Pression 154 184 214 229 369 369

2,00
116 160 204 195 216 242 Pression

Dépression 104 109 110 110 110 110 88 101 103 103 103 103 Dépression
Pression 136 164 191 204 318 329

2,20
105 142 179 175 195 220 Pression

Dépression 96 100 100 100 100 100 81 93 94 94 94 94 Dépression
Pression 122 147 172 184 278 302

2,40
96 127 159 158 177 201 Pression

Dépression 89 92 92 92 92 92 75 86 86 86 86 86 Dépression
Pression 110 134 157 168 246 279

2,60
87 115 143 144 163 186 Pression

Dépression 83 85 85 85 85 85 70 79 79 79 79 79 Dépression
Pression 101 123 144 154 220 251

2,80
79 104 129 132 150 178 Pression

Dépression 78 79 79 79 79 79 65 74 74 74 74 74 Dépression
Pression 90 111 133 142 198 228

3,00
73 96 118 122 140 170 Pression

Dépression 73 73 73 73 73 73 62 69 69 69 69 69 Dépression
Pression 80 102 124 132 180 208

3,20
67 88 109 114 130 163 Pression

Dépression 69 69 69 69 69 69 58 65 65 65 65 65 Dépression
Pression 73 94 116 124 165 192

3,40
62 81 101 106 122 156 Pression

Dépression 65 65 65 65 65 65 55 61 61 61 61 61 Dépression
Pression 108 116 152 178

3,60
93 100 115 150 Pression

Dépression 61 61 61 61 57 57 57 57 Dépression
Pression 102 109 140 165

3,80
87 94 109 144 Pression

Dépression 58 58 58 58 54 54 54 54 Dépression
Pression 96 103 131 154

4,00
84 89 103 139 Pression

Dépression 55 55 55 55 52 52 52 52 Dépression
Pression 89 98 122 145

4,20
81 84 98 133 Pression

Dépression 52 52 52 52 49 49 49 49 Dépression
Pression 83 91 114 136

4,40
78 80 92 129 Pression

Dépression 50 50 50 50 47 47 47 47 Dépression
Pression 78 86 107 129

4,60
75 76 87 121 Pression

Dépression 48 48 48 48 44 45 45 45 Dépression
Pression 73 80 101 122

4,80
73 72 82 111 Pression

Dépression 46 46 46 46 42 43 43 43 Dépression
Pression 68 76 94 116

5,00
69 78 102 Pression

Dépression 44 44 44 44 41 41 41 Dépression
Pression 65 72 87 110

5,20
Pression

Dépression 42 42 42 42 Dépression
Pression 61 68 81 105

5,40
Pression

Dépression 41 41 41 41 Dépression
Pression 58 64 76 100

5,60
Pression

Dépression 39 39 39 39 Dépression
Pression 55 61 71 95

5,80
Pression

Dépression 38 38 38 38 Dépression
Pression 58 67 89

6,00
Pression

Dépression 37 37 37 Dépression

Charges maximales admissibles en daN/m² en fonction des portées d’utilisation et des fixations pour épaisseurs de parements 
0,63 mm / 0,50 mm. 

Valeurs valables uniquement pour des fixations dont la résistance caractéristique à l’arrachement Pk/gm de 193 daN en 2 appuis 
et 226 daN en 3 appuis.

Tableau d’utilisation

Les fixations validées en fonction des zones de sismicité figurent en introduction, partie sismique, tableau 2B page 13.
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Promistyl® V1000
Panneau sandwich laine de roche

Caractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau (mm)
60 80 100 120 150 200 240 300

Dimensionnelles

Epaisseur parement extérieur / intérieur (mm) 0,63 / 0,50

Longueur hors tout (mm)
en fonction de l’épaisseur du panneau

Minimale - Toutes épaisseurs : 2 500
Maximale – De 60 à 150 mm : 13 000

Maximale – En 200 mm : 12 000
Maximale – En 240 et 300 mm : 10 000

Esthétiques
Aspects parement extérieur Nervuré - Micronervuré - Lisse - Linéa 100
Aspects parement intérieur Nervuré - Lisse

Pondérales (kg/m2) Epaisseurs standard 0,63 / 0,50 mm 15,50 17,70 19,10 21,20 24,10 29,20 33,10 39,10
Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 A2-s1,d0 (équivalent M0)

Thermiques

Résistance thermique R (m².K/W) 1,52 2,00 2,34 2,80 3,47 4,60 5,50 6,80
Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,653 0,492 0,426 0,354 0,287 0,215 0,181 0,145
Déperdition linéique y (W/m.K) 0,013 0,007 0,005 0,003 0,002 Négligeable
Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul page 9

Etanchéité à l’air Valeurs pour épaisseur 80 mm (m3/h/m2)
Rapport CSTB n° CL05-062

Pression Dépression
4 Pa 50 Pa 4 Pa 50 Pa

0,013 0,017 0,152 0,169
Laine de roche Masse volumique (kg/m3) 100 (-10/+15)

Largeur utile : 1 000 mm

Epaisseur
40 à 100

Epaisseur
120 à 300

Joint

Largeur hors tout : 1 030 mm

Largeur hors tout : 1 018 mm

MicronervuréNervuré Lisse Linéa 100

Emboîtement
Fixations visibles
Epaisseurs 40 à 100

Epaisseurs 240 et 300 mm : hors DTA

Réalisable aussi en largeur 900 et 1 200 mm : consultez-nous

Emboîtement
Fixations visibles
Epaisseurs 120 à 300Linéa 100 Epaisseurs 120 à 300Epaisseurs 120 à 300

Le petit
De base, le panneau est fourni avec 2 joints d’étanchéité
à l’air et à l’eau (J6). 
Des résistances au feu EI60 (coupe feu 1 h), EI120 (coupe 
feu 2 h avec une portée de 6 m en 120 mm), ou encore 
EI180 (coupe feu 3 h avec une portée de 4 m en 150 mm) 
est cependant possible, moyennant la mise en œuvre
en usine, sur demande, de joints intumescents en lieu et 
place des joints air et eau standard, et la mise en œuvre 
sur chantier d’un joint complémentaire. N’hésitez pas à 
nous consulter pour vos besoins spécifiques.

ArcelorMittal

Construction France

A

Constr Frarar nce

Conforme au DTA
en vigueur

Performance
au feu

Fixations
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Promistyl® V1000
Panneau sandwich laine de roche

Tableau d’utilisation

2 appuis 

Portée
(m)

3 appuis   

Panneau avec fixations
(quel que soit le nombre de fixations)

Fixations 
uniquement

Panneau avec fixations
(quel que soit le nombre de fixations)

Fixations 
uniquement

Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Toutes 
épaisseurs Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Toutes 

épaisseurs

60 80 100 120 150 200 à 300 3 vis 4 vis 60 80 100 120 150 200 à 300 3 vis 4 vis 5 vis

Pression 154 184
2,00

116 160 204 Pression

Dépression 126 184 450 600 105 139 173 180 240 300 Dépression

Pression 132 159 186
2,25

103 138 173 170 Pression

Dépression 113 163 214 400 533 92 121 150 175 160 213 266 Dépression

Pression 116 140 164 176
2,50

92 124 150 151 170 Pression

Dépression 103 147 192 207 360 480 82 107 132 152 159 144 192 240 Dépression

Pression 103 125 147 157 226
2,75

81 107 132 135 153 Pression

Dépression 94 134 174 181 193 327 436 72 95 118 134 141 131 175 219 Dépression

Pression 90 111 133 142 198
3,00

73 96 118 122 140 170 Pression

Dépression 86 122 158 159 174 300 400 64 85 106 120 126 138 120 160 200 Dépression

Pression 78 100 122 130 176 204
3,25

66 87 107 112 128 161 Pression

Dépression 80 113 146 142 159 187 277 369 57 77 97 108 114 134 111 148 185 Dépression

Pression 69 91 112 120 158 184
3,50

60 79 97 103 119 153 Pression

Dépression 74 104 135 128 146 184 257 343 52 70 89 99 104 129 103 137 171 Dépression

Pression 62 83 104 111 143 168
3,75

55 72 89 95 110 145 Pression

Dépression 69 97 126 117 135 180 240 320 48 65 82 91 96 125 96 128 160 Dépression

Pression 56 76 96 103 131 154
4,00

51 68 84 89 103 139 Pression

Dépression 65 91 118 107 125 175 225 300 44 61 78 84 89 120 90 120 150 Dépression

Pression 69 88 96 120 142
4,25

63 80 83 97 132 Pression

Dépression 83 105 99 117 171 212 282 58 75 78 83 116 85 113 141 Dépression

Pression 63 80 88 111 132
4,50

60 77 78 90 126 Pression

Dépression 76 94 89 110 166 200 267 55 72 73 80 112 80 107 133 Dépression

Pression 58 74 82 103 123
4,75

57 73 73 84 113 Pression

Dépression 70 85 81 103 161 189 253 52 70 68 78 98 76 101 126 Dépression

Pression 53 68 76 94 116
5,00

54 70 69 78 102 Pression

Dépression 64 77 74 96 157 180 240 50 67 64 75 86 72 96 120 Dépression

Pression 64 71 86 109
5,25

68 65 74 93 Pression

Dépression 70 67 89 152 171 229 65 61 73 76 69 91 114 Dépression

Pression 59 66 78 102
5,50

65 62 69 85 Pression

Dépression 64 62 83 148 164 218 63 58 71 67 65 87 109 Dépression

Pression 56 62 72 96
5,75

63 59 66 77 Pression

Dépression 59 57 78 141 157 209 61 55 68 60 63 83 104 Dépression

Pression 52 58 67 89
6,00

60 56 62 71 Pression

Dépression 54 53 73 125 150 200 59 52 66 53 60 80 100 Dépression

Pression 49 55 62 83
6,25

54 59 Pression

Dépression 50 50 69 111 144 192 50 64 58 77 96 Dépression

Pression 52 57 77
6,50

51 56 Pression

Dépression 46 65 98 138 185 48 62 55 74 93 Dépression

Pression 54 72
6,75

Pression

Dépression 61 87 133 178 Dépression

Pression 50 68
7,00

Pression

Dépression 58 78 129 171 Dépression

Charges maximales admissibles en daN/m² en fonction des portées d’utilisation et des fixations pour épaisseurs de parements 
0,63 mm / 0,50 mm. 

Valeurs valables uniquement pour des fixations dont la résistance caractéristique à l’arrachement Pk/gm est de 263 daN.

A noter : *En dépression, la charge maximale à retenir, fixations incluses, correspond à la valeur la plus faible de la ligne.
	 •Exemple : pour un panneau en 200 mm - Portée 5 m sur 3 appuis avec 4 vis, la valeur à retenir en dépression est 86 daN/m².

Les fixations validées en fonction des zones de sismicité figurent en introduction, partie sismique, tableau 2B page 13.
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Promistyl® V acoustique
Panneau sandwich laine de roche

Caractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau (mm)

60 80 100 120 150 200

Dimensionnelles
Epaisseur parement extérieur / intérieur (mm) 0,63 / 0,63

Longueur hors tout (mm)
Minimale 2 500
Maximale 6 000

Esthétiques
Aspects parement extérieur perforé ou non Nervuré - Micronervuré - Lisse - Linéa 100

Aspects parement intérieur perforé Nervuré - Lisse en 912 Intérieur ou 9010 Hairplus uniquement

Pondérales (kg/m2) 0,63 / 0,63 mm
Perforation 1 face 16,9 19,1 20,6 22,6 25,7 30,6

Perforation 2 faces 16,1 18,3 19,8 21,8 24,9 29,8

Acoustiques Absorption αw = 0,95

Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 Ame A1

Thermiques
Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,653 0,492 0,426 0,354 0,287 0,215
Déperdition linéique y (W/m.K) 0,013 0,007 0,005 0,003 0,002 0,001
Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul page 9

Laine de roche Masse volumique (kg/m3) 100 (-10/+15)

Largeur utile : 1 000 mm

Epaisseur
40 à 100

Epaisseur
120 à 300

Joint

Largeur hors tout : 1 030 mm

Largeur hors tout : 1 018 mm

Emboîtement
Fixations visibles
Epaisseurs 120 à 200

Emboîtement
Fixations visibles
Epaisseurs 60 à 100

Ce panneau ne peut pas être utilisé en industrie alimentaire. 
Ce panneau peut être utilisé uniquement pour des bâtiments de classe 1, dont l’atmosphère est de faible hygrométrie (W/n < 2,5 g/m3).
Pour des bâtiments publics, évitez des gradients thermiques trop importants et prévoyez des systèmes de ventilation pour éviter les risques 
de condensation (VMC).

• Face extérieure & intérieure perforées : utilisation en cloison uniquement
• Uniquement le parement intérieur perforé : utilisation en cloison et en bardage
• Portée maximale de 3 m en cloison et 2 m en bardage

8,75

ø 3
8,33

Détail
de la perforation 
des parements

Pourcentage 
de vide 20 %

Le saviez-vous
Panneau destiné aux bâtiments dont 
l’atmosphère contrôlée est de faible 
hygrométrie.
La perforation du ou des parements et 
l’absence de pare-vapeur implique de 
respecter rigoureusement les conditions 
d’utilisation définies sur le bon de commande.

Fixations

Performance
au feu
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Gamme Flamstyl® - Taranos®

Panneau sandwich laine de roche

Epaisseur

Largeur hors tout : 1 021 mm

Largeur utile : 1 000 mm
Joint

Joint

EmboîtementOndulé 100Linéa 100Lisse Micronervuré 12,4 Micronervuré 30

De largeur standard 1 000 mm, ce panneau est aussi réalisable 
en largeurs 600, 915 et 1 100 mm : consultez-nous

Caractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau (mm)
70 80 100 120 140 150 160 180 200

Dimensionnelles
Epaisseur parement extérieur / intérieur (mm) 0,63 / 0,55

Longueur hors tout (mm)
Minimale 2 500

 Maximale 15 000

Esthétiques
Aspects parement extérieur Lisse - Linéa 100 - Ondulé 100 - Micronervuré 12,4 ou 30
Aspects parement intérieur Linéa 100 - Lisse

Pondérales (kg/m2) En épaisseurs standard 0,63 / 0,55 mm 19,90 21,30 24,10 26,90 29,70 31,10 32,50 35,30 38,10
Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 A2-s1,d0 (équivalent M0)

Thermiques

Résistance thermique R (m².K/W) 1,60 1,80 2,26 2,70 3,10 3,30 3,55 3,90 4,40
Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,612 0,542 0,441 0,371 0,320 0,300 0,282 0,252 0,227
Déperdition linéique y (W/m.K) 0,014 0,010 0,007 0,005 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002
Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul page 9

Etanchéité à l’air
Valeurs pour épaisseur 100 mm 
sans joints dans le panneau (m3/h/m2)

Rapport ITB n° NL-4306/C/LL-155/K/07

Pression Dépression

50 Pa 50 Pa
0,4 0,4

Laine de roche Masse volumique (kg/m3) 140 (-10/+10)

De base, le panneau est fourni avec 2 joints 
d’étanchéité à l’air et à l’eau mis en œuvre 
en usine.
Une résistance au feu de 2 h (EI120) est 
cependant possible, pour une épaisseur 
d’âme de 120 mm minimum, moyennant 
une demande spécifique de joints 
intumescents en complément des joints air 
et eau standard.
Ces joints sont alors à mettre en œuvre sur 
chantier. N’hésitez pas à nous consulter.

Le petit
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Taranos®

Panneau sandwich laine de roche

Tableau d’utilisation en largeur standard 1 000 mm

2 appuis 

Portée
(m)

3 appuis   

Panneau seul* Fixations 
seules* Panneau seul* Fixations 

seules*

Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Toutes 
épaisseurs Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Toutes 

épaisseurs

70 80 100 120 140 150 160 180 200 3 vis 4 vis 70 80 100 120 140 150 160 180 200 3 vis 4 vis

Pression 207 237
2,00

207 237 Pression

Dépression 207 237 501 668 207 237 200 267 Dépression

Pression 184 211
2,25

184 211 235 Pression

Dépression 184 211 445 594 184 211 263 178 238 Dépression

Pression 166 190 237
2,50

166 190 212 231 250 Pression

Dépression 166 190 237 401 535 166 190 237 284 290 160 214 Dépression

Pression 151 172 215
2,75

151 172 193 210 228 236 245 Pression

Dépression 151 172 215 364 486 151 172 215 259 264 283 302 146 194 Dépression

Pression 138 158 198 237 242
3,00

138 158 177 193 209 217 225 241 Pression

Dépression 138 158 198 237 242 334 445 138 158 198 237 242 259 277 267 134 178 Dépression

Pression 128 146 182 219 223 239
3,25

128 146 163 178 193 200 207 222 237 Pression

Dépression 128 146 182 213 223 239 308 411 128 146 182 213 223 239 250 246 269 123 164 Dépression

Pression 119 135 169 201 207 222 235 229
3,50

119 135 151 165 179 186 193 206 220 Pression

Dépression 119 135 163 184 201 209 215 225 286 382 119 135 163 184 201 209 215 225 232 115 153 Dépression

Pression 111 126 155 175 192 199 205 213 221
3,75

111 126 141 154 167 173 180 193 205 Pression

Dépression 108 120 142 160 175 182 187 196 202 267 356 108 120 142 160 175 182 187 196 202 107 143 Dépression

Pression 104 115 136 154 169 175 180 189 194
4,00

104 115 132 144 156 163 169 181 193 Pression

Dépression 95 105 125 141 154 160 165 172 177 251 334 95 105 125 141 154 160 165 172 177 100 134 Dépression

Pression 92 102 121 136 149 155 160 167 172
4,25

92 102 121 136 147 153 159 167 172 Pression

Dépression 84 93 110 125 137 142 146 153 157 236 334 84 93 110 125 137 142 146 153 157 94 126 Dépression

Pression 82 91 108 122 133 138 142 149 153
4,50

82 91 108 122 133 138 142 149 153 Pression

Dépression 75 83 98 111 122 126 130 136 140 223 297 76 85 98 111 122 126 130 136 140 89 119 Dépression

Pression 74 82 97 109 120 124 128 134 138
4,75

74 82 97 109 120 124 128 134 138 Pression

Dépression 67 75 88 100 109 113 117 122 126 211 281 67 75 88 100 109 113 117 122 126 84 113 Dépression

Pression 66 74 87 99 108 112 115 121 124
5,00

66 74 87 99 108 112 115 121 124 Pression

Dépression 61 67 80 90 99 102 105 110 114 200 267 61 67 80 90 99 102 105 110 114 80 107 Dépression

Pression 60 67 79 89 98 101 105 110 113
5,25

60 67 79 89 98 101 105 110 113 Pression

Dépression 55 61 72 82 89 93 96 100 103 191 255 55 61 72 82 89 93 96 100 103 76 102 Dépression

Pression 55 61 72 81 89 92 95 100 103
5,50

55 61 72 81 89 92 95 100 103 Pression

Dépression 50 56 66 74 82 85 87 91 94 182 243 50 56 66 74 82 85 87 91 94 73 97 Dépression

Pression 50 56 66 75 82 85 87 91 94
5,75

50 56 66 75 82 85 87 91 94 Pression

Dépression 46 51 60 68 75 77 80 83 86 174 232 46 51 60 68 75 77 80 83 86 70 93 Dépression

Pression 46 51 61 68 75 78 80 84 86
6,00

46 51 61 68 75 78 80 84 86 Pression

Dépression 42 47 55 63 69 71 73 77 79 167 223 42 47 55 63 69 71 73 77 79 67 89 Dépression

Pression 43 47 56 63 69 72 74 77 79
6,25

43 47 56 63 69 72 74 77 79 Pression

Dépression 39 43 51 58 63 65 67 71 73 160 214 39 43 51 58 63 65 67 71 73 64 86 Dépression

Pression 39 44 52 58 64 66 68 71 73
6,50

39 44 52 58 64 66 68 71 73 Pression

Dépression 36 40 47 53 58 61 62 65 67 154 206 36 40 47 53 58 61 62 65 67 62 82 Dépression

Charges selon Eurocode en daN/m² en fonction des portées d’utilisation et des fixations pour épaisseurs de parements 
0,63 mm / 0,55 mm. 

Valeurs valables uniquement pour des fixations dont la résistance caractéristique à l’arrachement Pk/gm est de 254 daN.

A noter : *En dépression, la charge maximale à retenir, fixations incluses, correspond à la valeur la plus faible de la ligne.
	 •Exemple : pour un panneau en 150 mm - Portée 4 m sur 3 appuis avec 3 vis, la valeur à retenir en dépression est 100 daN/m².

Les fixations validées en fonction des zones de sismicité figurent en introduction, partie sismique, tableau 2B page 13.
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Gamme Flamstyl® - Vulcanos®

Panneau sandwich laine de roche

Caractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau (mm)

70 80 100 120 140 150 160 180 200

Dimensionnelles
Epaisseur parement extérieur / intérieur (mm) 0,63 / 0,55

Longueur hors tout (mm)
Minimale 2 500

 Maximale 15 000

Esthétiques
Aspects parement extérieur Micronervuré 12,4 - Lisse 

Aspects parement intérieur Linéa 100 - Lisse

Pondérales (kg/m2) Ex. en épaisseurs standard 0,63 / 0,55 mm 19,90 21,30 24,10 26,90 29,70 31,10 32,50 35,30 38,10

Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 A2-s1,d0 (équivalent M0)

Résistance thermique R (m².K/W) 1,60 1,80 2,26 2,70 3,10 3,30 3,55 3,90 4,40

Thermiques

Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,612 0,542 0,441 0,371 0,320 0,300 0,282 0,252 0,227

Déperdition linéique y (W/m.K) 0,026 0,019 0,012 0,007 0,006 0,005 0,004 0,003 0,003

Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul page 9

Laine de roche Masse volumique (kg/m3) 140 (-10/+10)

Epaisseur

Largeur hors tout : 1 021 mm

Largeur utile : 1 000 mm
Joint

Joint

Micronervuré 12,4 Lisse Emboîtement

De largeur standard 1 000 mm, ce panneau est aussi réalisable en largeurs 600, 915 et 1 100 mm : consultez-nous.
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Vulcanos®

Panneau sandwich laine de roche

Tableau d’utilisation en largeur standard 1 000 mm

2 appuis 

Portée
(m)

3 appuis   

Panneau seul* Fixations 
seules* Panneau seul* Fixations 

seules*

Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Toutes 
épaisseurs Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Toutes 

épaisseurs

70 80 100 120 140 150 160 180 200 3 vis 4 vis 70 80 100 120 140 150 160 180 200 3 vis 4 vis

Pression 207 237
2,00

207 237 Pression

Dépression 207 237 501 668 207 237 200 267 Dépression

Pression 184 211
2,25

184 211 235 Pression

Dépression 184 211 445 594 184 211 263 178 238 Dépression

Pression 166 190 237
2,50

166 190 212 231 250 Pression

Dépression 166 190 237 401 535 166 190 237 284 290 160 214 Dépression

Pression 151 172 215
2,75

151 172 193 210 228 236 245 Pression

Dépression 151 172 215 364 486 151 172 215 259 264 283 302 146 194 Dépression

Pression 138 158 198 237 242
3,00

138 158 177 193 209 217 225 241 Pression

Dépression 138 158 198 237 242 334 445 138 158 198 237 242 259 277 267 134 178 Dépression

Pression 128 146 182 219 223 239
3,25

128 146 163 178 193 200 207 222 237 Pression

Dépression 128 146 182 213 223 239 308 411 128 146 182 213 223 239 250 246 269 123 164 Dépression

Pression 119 135 169 201 207 222 235 229
3,50

119 135 151 165 179 186 193 206 220 Pression

Dépression 119 135 163 184 201 209 215 225 286 382 119 135 163 184 201 209 215 225 232 115 153 Dépression

Pression 111 126 155 175 192 199 205 213 221
3,75

111 126 141 154 167 173 180 193 205 Pression

Dépression 108 120 142 160 175 182 187 196 202 267 356 108 120 142 160 175 182 187 196 202 107 143 Dépression

Pression 104 115 136 154 169 175 180 189 194
4,00

104 115 132 144 156 163 169 181 193 Pression

Dépression 95 105 125 141 154 160 165 172 177 251 334 95 105 125 141 154 160 165 172 177 100 134 Dépression

Pression 92 102 121 136 149 155 160 167 172
4,25

92 102 121 136 147 153 159 167 172 Pression

Dépression 84 93 110 125 137 142 146 153 157 236 334 84 93 110 125 137 142 146 153 157 94 126 Dépression

Pression 82 91 108 122 133 138 142 149 153
4,50

82 91 108 122 133 138 142 149 153 Pression

Dépression 75 83 98 111 122 126 130 136 140 223 297 76 85 98 111 122 126 130 136 140 89 119 Dépression

Pression 74 82 97 109 120 124 128 134 138
4,75

74 82 97 109 120 124 128 134 138 Pression

Dépression 67 75 88 100 109 113 117 122 126 211 281 67 75 88 100 109 113 117 122 126 84 113 Dépression

Pression 66 74 87 99 108 112 115 121 124
5,00

66 74 87 99 108 112 115 121 124 Pression

Dépression 61 67 80 90 99 102 105 110 114 200 267 61 67 80 90 99 102 105 110 114 80 107 Dépression

Pression 60 67 79 89 98 101 105 110 113
5,25

60 67 79 89 98 101 105 110 113 Pression

Dépression 55 61 72 82 89 93 96 100 103 191 255 55 61 72 82 89 93 96 100 103 76 102 Dépression

Pression 55 61 72 81 89 92 95 100 103
5,50

55 61 72 81 89 92 95 100 103 Pression

Dépression 50 56 66 74 82 85 87 91 94 182 243 50 56 66 74 82 85 87 91 94 73 97 Dépression

Pression 50 56 66 75 82 85 87 91 94
5,75

50 56 66 75 82 85 87 91 94 Pression

Dépression 46 51 60 68 75 77 80 83 86 174 232 46 51 60 68 75 77 80 83 86 70 93 Dépression

Pression 46 51 61 68 75 78 80 84 86
6,00

46 51 61 68 75 78 80 84 86 Pression

Dépression 42 47 55 63 69 71 73 77 79 167 223 42 47 55 63 69 71 73 77 79 67 89 Dépression

Pression 43 47 56 63 69 72 74 77 79
6,25

43 47 56 63 69 72 74 77 79 Pression

Dépression 39 43 51 58 63 65 67 71 73 160 214 39 43 51 58 63 65 67 71 73 64 86 Dépression

Pression 39 44 52 58 64 66 68 71 73
6,50

39 44 52 58 64 66 68 71 73 Pression

Dépression 36 40 47 53 58 61 62 65 67 154 206 36 40 47 53 58 61 62 65 67 62 82 Dépression

Charges selon Eurocode en daN/m² en fonction des portées d’utilisation et des fixations pour épaisseurs de parements 
0,63 mm / 0,55 mm. 

Valeurs valables uniquement pour des fixations dont la résistance caractéristique à l’arrachement Pk/gm est de 254 daN.

A noter : *En dépression, la charge maximale à retenir, fixations incluses, correspond à la valeur la plus faible de la ligne.
	 •Exemple : pour un panneau en 120 mm - Portée 4,25 m sur 3 appuis avec 3 vis, la valeur à retenir en dépression est 94 daN/m².

Les fixations validées en fonction des zones de sismicité figurent en introduction, partie sismique, tableau 2B page 13.
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Gamme Flamstyl® - Agnios®

Panneau sandwich laine de roche

Caractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau (mm)
80 100 120 140 150 160 180 200

Dimensionnelles
Epaisseur parement extérieur / intérieur (mm) 0,63 / 0,55

Longueur hors tout (mm)
Minimale 2 500 

Maximale 15 000

Esthétiques
Aspects parement extérieur Lisse - Linéa 100 - Micronervuré 12,4 ou 30

Aspects parement intérieur Linéa 100 - Lisse

Pondérales (kg/m2) Ex. en épaisseurs standard 0,63 / 0,55 mm 21,80 24,60 27,40 30,20 31,60 33,00 35,70 38,60

Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 A2-s1,d0 (équivalent M0)

Résistance thermique R (m².K/W) 1,80 2,26 2,70 3,10 3,30 3,55 3,90 4,40

Thermiques
Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,542 0,441 0,371 0,320 0,300 0,282 0,252 0,227       
Déperdition linéique y (W/m.K) 0,024 0,014 0,010 Négligeable
Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul page 9

Etanchéité à l’air
Valeurs pour épaisseur 100 mm 
sans joints dans le panneau (m3/h/m2)

Rapport ITB n° NL-4306/C/LL-155/K/07

Pression Dépression

50 Pa 50 Pa
0,2 0,3

Laine de roche Masse volumique (kg/m3) 140 (-10/+10)

Epaisseur

Largeur hors tout : 1 049 mm

Largeur utile : 1 000 mm

Joint

EmboîtementMicronervuré 12,4Linéa 100Lisse Micronervuré 30

De largeur standard 1 000 mm, ce panneau est aussi réalisable en largeurs 600, 915 et 1 100 mm : consultez-nous.
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Agnios®

Panneau sandwich laine de roche

Tableau d’utilisation en largeur standard 1 000 mm

2 appuis 

Portée
(m)

3 appuis  

Panneau + plaquettes de répartition 
et 2 fixations*

Fixations 
seules*

Panneau + plaquettes de répartition 
et 2 fixations*

Fixations 
seules*

Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Toutes 
épaisseurs

Epaisseurs nominales de l’âme (mm) Toutes 
épaisseurs

80 100 120 140 150 160 180 200 80 100 120 140 150 160 180 200

Pression 237
2,00

237 Pression

Dépression 237 169 237 147 Dépression

Pression 211
2,25

211 235 Pression

Dépression 211 151 211 263 130 Dépression

Pression 190 237
2,50

190 212 231 250 Pression

Dépression 190 237 135 190 237 284 290 117 Dépression

Pression 172 215
2,75

172 193 210 228 236 245 Pression

Dépression 172 215 123 172 215 259 264 283 302 107 Dépression

Pression 158 198 237 242
3,00

158 177 193 209 217 225 241 Pression

Dépression 158 198 237 242 113 158 198 237 242 259 277 267 98 Dépression

Pression 146 182 219 223 239
3,25

146 163 178 193 200 207 222 237 Pression

Dépression 146 182 213 223 239 104 146 182 213 223 239 250 246 269 90 Dépression

Pression 135 169 201 207 222 235 229 253
3,50

135 151 165 179 186 193 206 220 Pression

Dépression 135 163 184 201 209 215 225 232 97 135 163 184 201 209 215 225 232 84 Dépression

Pression 126 155 175 192 199 205 213 221
3,75

126 141 154 167 173 180 193 205 Pression

Dépression 120 142 160 175 182 187 196 202 90 120 142 160 175 182 187 196 202 78 Dépression

Pression 115 136 154 169 175 180 189 194
4,00

115 132 144 156 163 169 181 193 Pression

Dépression 105 125 141 154 160 165 172 177 85 105 125 141 154 160 165 172 177 73 Dépression

Pression 102 121 136 149 155 160 167 172
4,25

102 121 136 147 153 159 167 172 Pression

Dépression 93 110 125 137 142 146 153 157 80 93 110 125 137 142 146 153 157 69 Dépression

Pression 91 108 122 133 138 142 149 153
4,50

91 108 122 133 138 142 149 153 Pression

Dépression 83 98 111 122 126 130 136 140 75 83 98 111 122 126 130 136 140 65 Dépression

Pression 82 97 109 120 124 128 134 138
4,75

82 97 109 120 124 128 134 138 Pression

Dépression 75 88 100 109 113 117 122 126 71 75 88 100 109 113 117 122 126 62 Dépression

Pression 74 87 99 108 112 115 121 124
5,00

74 87 99 108 112 115 121 124 Pression

Dépression 67 80 90 99 102 105 110 114 68 67 80 90 99 102 105 110 114 59 Dépression

Pression 67 79 89 98 101 105 110 113
5,25

67 79 89 98 101 105 110 113 Pression

Dépression 61 72 82 89 93 96 100 103 65 61 72 82 89 93 96 100 103 56 Dépression

Pression 61 72 81 89 92 95 100 103
5,50

61 72 81 89 92 95 100 103 Pression

Dépression 56 66 74 82 85 87 91 94 62 56 66 74 82 85 87 91 94 53 Dépression

Pression 56 66 75 82 85 87 91 94
5,75

56 66 75 82 85 87 91 94 Pression

Dépression 51 60 68 75 77 80 83 86 59 51 60 68 75 77 80 83 86 51 Dépression

Pression 51 61 68 75 78 80 84 86
6,00

51 61 68 75 78 80 84 86 Pression

Dépression 47 55 63 69 71 73 77 79 56 47 55 63 69 71 73 77 79 49 Dépression

Pression 63 69 72 74 77 79
6,25

63 69 72 74 77 79 Pression

Dépression 58 63 65 67 71 73 54 58 63 65 67 71 73 47 Dépression

Pression 58 64 66 68 71 73
6,50

58 64 66 68 71 73 Pression

Dépression 53 58 61 62 65 67 52 53 58 61 62 65 67 45 Dépression

Pression 61 63 66 68
6,75

61 63 66 68 Pression

Dépression 56 58 61 62 50 56 58 61 62 43 Dépression

Pression 57 59 62 63
7,00

57 59 62 63 Pression

Dépression 52 54 56 58 48 52 54 56 58 42 Dépression

Charges selon Eurocode en daN/m² en fonction des portées d’utilisation et des fixations pour épaisseurs de parements 
0,63 mm / 0,55 mm. 

Valeurs valables uniquement pour des fixations dont la résistance caractéristique à l’arrachement Pk/gm est de de 127 daN en deux appuis 
et 275 daN en 3 appuis.

A noter : *En dépression, la charge maximale à retenir, fixations incluses, correspond à la valeur la plus faible de la ligne.
	 •Exemple : pour un panneau en 160 mm - Portée 3,50 m sur 2 appuis, la valeur à retenir en dépression est 97 daN/m².

Les fixations validées en fonction des zones de sismicité figurent en introduction, partie sismique, tableau 2B page 13.
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Gamme Flamstyl® - Effi stos®

Panneau sandwich laine de roche

Caractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau (mm)
80 100 120 140 150 160 180 200 

Dimensionnelles
Epaisseur parement extérieur / intérieur (mm) 0,63 / 0,55

Longueur hors tout (mm)
Minimale 2 500 

Maximale 15 000

Esthétiques
Aspects parement extérieur Lisse - Micronervuré 12,4

Aspects parement intérieur Linéa 100 - Lisse

Pondérales (kg/m2) Ex. en épaisseurs standard 0,63 / 0,55 mm 21,80 24,60 27,40 30,20 31,60 33,00 35,70 38,60

Réaction au feu Euroclasses selon NF EN 13501-1 Ame A1

Thermiques

Résistance thermique R (m².K/W) 1,80 2,26 2,70 3,10 3,30 3,55 3,90 4,40

Transmission thermique Uc (W/m2.K) 0,542 0,441 0,371 0,320 0,300 0,282 0,252 0,227       
Déperdition linéique y (W/m.K) 0,024 0,014 0,010 Négligeable
Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul page 9

Laine de roche Masse volumique (kg/m3) 140 (-10/+10)

Epaisseur

Largeur hors tout : 1 049 mm

Largeur utile : 1 000 mm

Joint

EmboîtementMicronervuré 12,4Lisse

De largeur standard 1 000 mm, ce panneau est aussi réalisable en largeurs 600, 915 et 1 100 mm : consultez-nous.

Performance
au feu

Fixations

Le saviez-vous
Panneau aux quatre bords fermés
pour une esthétique accrue, nécessitant 
une validation technique préalable en 
fonction des spécificités de l’ouvrage : 
n’hésitez pas à nous consulter.
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